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Teil 1
Allgemeine Vorschriften

§1
Anwendungsbereich

(1) Dieses Gesetz gilt fuir bauliche Anlagen und Bauprodukte. 2Es gilt auch fiir
Grundstiicke sowie fur andere Anlagen und Einrichtungen, an die in diesem Gesetz oder
in Vorschriften aufgrund dieses Gesetzes Anforderungen gestellt werden.

(2) Dieses Gesetz gilt nicht fur

1. Anlagen des o6ffentlichen Verkehrs, einschlief3lich ZubehériNebenanlagen und
Nebenbetrieben, ausgenommen Gebaude,

2. Anlagen, die der Bergaufsicht unterliegen, ausgenommen Gebaude,

3. Leitungen, die der offentlichen Versorgung mit Wasser, Gas, Elektrizitat, Warme, der
offentlichen Abwasserentsorgung oder der Telekommunikation dienen,

4. Rohrleitungen, die dem Ferntransport von Stotfen dienen,

5. Krane und Krananlagen.
§2
Begriffe

(1) Bauliche Anlagen sind mit dem Erdboden verbundene, aus Bauprodukten hergestellte
Anlagen; eine Verbindung/mit dem Boden besteht auch dann, wenn die Anlage durch
eigene Schwere auf dem.Boden ruht oder auf ortsfesten Bahnen begrenzt beweglich ist
oder wenn die Anlage nach ihrem Verwendungszweck dazu bestimmt ist, iberwiegend
ortsfest benutzt zu werden:?Bauliche Anlagen sind auch

1. Aufschittungen und Abgrabungen,

2. Lagerplatze, Abstellplatze und Ausstellungsplatze und Freisitze vor
Gaststattenbetrieben,

3. Sport- und Spielflachen,

4. Campingplatze, Wochenendplatze und Zeltplatze,
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Freizeit- und Vergntigungsparks,

Stellplatze fur Kraftfahrzeuge und Fahrradabstellplatze,

Gerlste,

Hilfseinrichtungen zur statischen Sicherung von Bauzustanden,

Werbeanlagen (8§ 10),

10. Automaten, die vom o6ffentlichen Verkehrsraum aus sichtbar sind.

3Anlagen sind bauliche Anlagen und sonstige Anlagen und Einrichtungen im Sinne des § 1
Absatz 1.

(2) Gebaude sind selbstandig benutzbare, Gberdeckte bauliche Anlagen, die von
Menschen betreten werden kénnen und geeignet oder bestimmt sind, dem Schutz von
Menschen, Tieren oder Sachen zu dienen.

(3) 1Gebaude werden in folgende Gebaudeklassen eingeteilt:

1.

Gebaudeklasse 1:

a) frei stehende Gebaude mit einer Hohe bis zu 7 m und nicht mehr als zwei
Nutzungseinheiten von ihsgesamt nicht mehr als 400 m? und

b) frei stehende land- ederforstwirtschaftlich genutzte Gebaude,

Gebaudeklasse 2:

Gebaude mit einer Hohe bis zu 7 m und nicht mehr als zwei Nutzungseinheiten von
insgesamt nicht mehrals 400 m?2,

Gebaudeklasse 3:

sonstige Geb&ude mit einer Héhe bis zu 7 m,

Gebaudeklasse 4:

Gebéaude mit einer Hohe bis zu 13 m und Nutzungseinheiten mit jeweils nicht mehr
als 400 m?,
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5. Gebaudeklasse 5:

sonstige Geb&aude, einschliel3lich unterirdischer Gebaude.

2Hohe im Sinne des Satzes 1 ist das MaR der FuRRbodenoberkante des hochstgelegenen
Geschosses, in dem ein Aufenthaltsraum maoglich ist, Uber der Gelandeoberflache im
Mittel. 3Die Grundflachen der Nutzungseinheiten im Sinne dieses Gesetzes sind die
Bruttogrundflachen; bei der Berechnung der Bruttogrundflachen nach Satz 1 bleiben
Flachen in Kellergeschossen aul3er Betracht.

(4) Sonderbauten sind Anlagen und Raume besonderer Art oder Nutzung, die einen der
nachfolgenden Tatbestande erfillen:

1. Hochhéauser (Gebaude mit einer Hohe nach Absatz 3 Satz 2 von mehr als 22 m),
2. bauliche Anlagen mit einer Hohe von mehr als 30 m,

3.  Gebaude mit mehr als 1600 m? Grundflache des Geschosses mit der grofdten
Ausdehnung, ausgenommen Wohngebaude,

4. Verkaufsstatten, deren Verkaufsraumewund LadenstralRen eine Grundflache von
insgesamt mehr als 800 m? haben,

5. Gebaude mit Raumen, die einer'Biiro- oder Verwaltungsnutzung dienen und einzeln
eine Grundflache von mehr als 400 m? haben,

6. Gebaude mit Raumen, die einzeln fur die Nutzung durch mehr als 100 Personen
bestimmt sind,

7. Versammlungsstatten

a) mit Versammlungsraumen, die insgesamt mehr als 200 Besucher fassen, wenn
diese Versammlungsraume gemeinsame Rettungswege haben,

b) im Freien mit Szenenflachen und Freisportanlagen, deren Besucherbereich
jeweils mehr als 1000 Besucher fasst und ganz oder teilweise aus baulichen

Anlagen besteht,

8. Schank- und Speisegaststatten mit mehr als 40 Gastplatzen, Beherbergungsstatten
mit mehr als 12 Betten und Spielhallen mit mehr als 150 m? Grundflache,
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9. Krankenhauser, Heime und sonstige Einrichtungen zur Unterbringung oder Pflege
von Personen,

10. Tageseinrichtungen fur Kinder, behinderte und alte Menschen,

11. Schulen, Hochschulen und &hnliche Einrichtungen,

12. Justizvollzugsanstalten und bauliche Anlagen fur den Maf3regelvollzug,

13. Camping- und Wochenendplatze,

14. Freizeit- und Vergnigungsparks,

15. Fliegende Bauten, soweit sie einer Ausfilhrungsgenehmigung bedtirfen,

16. Regallager mit einer Oberkante Lagerguthéhe von mehr als 7,50 m,

17. bauliche Anlagen, deren Nutzung durch‘Umgang oder Lagerung von Stoffen mit
Explosions- oder erhdhter Brandgefahr verbunden ist,

18. Anlagen und Raume, die in den Nummern 1 bis 17 nicht aufgefihrt und deren Art
oder Nutzung mit vergleichbaren/Gefahren verbunden sind.

(5) Wohngebaude sind Gebaude, dietiberwiegend der Wohnnutzung dienen und aul3er
Wohnungen allenfalls Raume fur die Berufsausibung freiberuflich oder in &hnlicher Art
Tatiger sowie die zugehoérigen Garagen und Nebenrdume enthalten.

(6) Vollgeschosse sind Geschoesse, die mit der Oberkante der Rohdecke im Mittel mehr
als 1,40 m uber die Stral3enhéhe oder im Mittel mehr als 2,00 m tber die
Gelandeoberflache hinausragen (oberirdische Geschosse) und eine Hohe von mindestens
2,30 m haben. ?Die beiden obersten Geschosse sind nur dann Vollgeschosse, wenn sie
diese Hohe Uiber mehr als 2/3 des darunter liegenden Geschosses haben. 3Die Hohe der
Geschosse wird von Oberkante Rohdecke bis Oberkante Rohdecke der dartiber liegenden
Decke, bei Geschossen mit Dachflachen bis zur Unterkante Dachkonstruktion gemessen.

(7) 1Oberste Geschosse nach Absatz 6 Satz 2 sind Geschosse mit geneigten Dachflachen
(Dachgeschosse) und Geschosse, die gegentiber allen AuRenwanden des jeweils
darunter liegenden Geschosses um mindestens ein Drittel ihrer Wandhdhe zurticktreten
(Staffelgeschosse). 2Eine von Satz 1 abweichende Ausbildung ist nach § 67 zuzulassen,
wenn die Abweichung stadtebaulich und unter Wirdigung der Belange der Nachbarn
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vertretbar ist; sie ist zulassig zur Einhaltung einer geschlossenen Bauweise. *Hohlraume
zwischen der obersten Decke und der Dachkonstruktion, in denen Aufenthaltsraume nicht
maglich sind, gelten nicht als Geschosse.

(8) Kellergeschosse sind Geschosse, deren rohbaufertige FuRbodenoberkanten ganz oder
teilweise mindestens 70 cm unter der Gelandeoberflache liegen.

(9) Gelandeoberflache ist die Hohe der natirlichen Gelandeoberflache, soweit nicht durch
die Festsetzungen eines Bebauungsplanes oder durch die Bauaufsichtsbehdrde eine
andere Hohe bestimmt wird.

(10) 1StraRenhohe ist die Hohe der StralRe an der Grundstiicksgrenze im Bereich der
baulichen Anlage; bei geneigtem Gelande ist die mittlere Hohe. maRgebend. ?Ist die StralRe
noch nicht hergestellt, wird die StraRenhdhe durch die Bauaufsichtsbehdrde bestimmt.

(11) Aufenthaltsraume sind Raume, die zum nicht nur voribergehenden Aufenthalt von
Menschen bestimmt oder geeignet sind.

(12) Feuerstatten sind in oder an Gebauden ortsfest benutzte Anlagen oder Einrichtungen,
die dazu bestimmt sind, durch Verbrennung Warme zu erzeugen.

(13) iStellplatze sind Flachen, die dem Abstellen von Kraftfahrzeugen auRerhalb der
offentlichen Verkehrsflachen dienen. ?Garagen sind Gebaude oder Gebaudeteile zum
Abstellen von Kraftfahrzeugen. 2Ausstellungs-, Verkaufs-, Werk- und Lagerraume flr
Kraftfahrzeuge sind keine Stellplatze oder Garagen.

(14) Bauprodukte sind

1. Baustoffe, Bauteile undAnlagen, die hergestellt werden, um dauerhatft in bauliche
Anlagen eingebaut zu.werden,

2. aus Baustoffen und Bauteilen vorgefertigte Anlagen, die hergestellt werden, um mit
dem Erdboden verbunden zu werden, wie Fertighauser, Fertiggaragen und Silos.

(15) Bauart ist das Zusammenfiigen von Bauprodukten zu baulichen Anlagen oder Teilen
von baulichen Anlagen.

§3
Allgemeine Anforderungen

(1) *Anlagen sind so anzuordnen, zu errichten, zu @ndern und instand zu halten, dass die
offentliche Sicherheit oder Ordnung, insbesondere Leben und Gesundheit nicht gefahrdet
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sowie die naturlichen Lebensgrundlagen geschont und keine unzumutbaren Beléastigungen
verursacht werden. ?Dabei soll auf die Belange Behinderter Riicksicht genommen werden.

(2) Bauprodukte durfen nur verwendet werden, wenn bei ihrer Verwendung die baulichen
Anlagen bei ordnungsgemaler Instandhaltung wahrend einer dem Zweck entsprechenden
angemessenen Zeitdauer die Anforderungen dieses Gesetzes oder aufgrund dieses
Gesetzes erfullen und gebrauchstauglich sind.

(3) 'Die von der obersten Bauaufsichtsbehorde durch offentliche Bekanntmachung als
Technische Baubestimmungen eingeflihrten technischen Regeln sind zu beachten. 2Bei
der Bekanntmachung kann hinsichtlich ihres Inhalts auf die Fundstelle verwiesen werden.
3Von den Technischen Baubestimmungen kann abgewichen werden, wenn mit einer
anderen Losung in gleichem Mal3e die allgemeinen Anforderungen des Absatzes 1 erflllt
werden; 8§ 17 Absatz 3 und 8§ 21 bleiben unberihrt.

(4) Fir die Beseitigung von Anlagen, fiir die Anderung ihrer Nutzung und fiir die
Baugrundstticke gelten die Absatze 1 und 3 entsprechend.

(5) Bauprodukte und Bauarten, die in Vorschriften anderer Vertragsstaaten des
Abkommens vom 2. Mai 1992 Uber den europaischen Wirtschaftsraum genannten
technischen Anforderungen entsprechen, durfen verwendet oder angewendet werden,
wenn das geforderte Schutzniveau in Bezug auf Sicherheit, Gesundheit und
Gebrauchstauglichkeit gleichermaRen dauerhaft erreicht wird.

Teil 2
Das Grundstiick und seine Bebauung

§4
Bebauung der Grundstiicke mit Gebauden

(1) 1Gebaude durfen nur errichtet werden, wenn das Grundstiick in angemessener Breite
an einer befahrbaren @ffentlichen Verkehrsflache liegt oder wenn das Grundsttick eine
befahrbare, 6ffentlich-rechtlich gesicherte Zufahrt zu einer befahrbaren 6ffentlichen
Verkehrsflache hat. 2Fir Wohngebaude der Gebaudeklassen 1 und 2 sind nicht
befahrbare Wohnwege von nicht mehr als 50 m Lange zulassig. 3Einer offentlich-
rechtlichen Sicherung der Zufahrt bedarf es nicht, wenn die Benutzung durch
Miteigentumsanteile, die im Bestandsverzeichnis des Grundbuchblatts unter der Nummer
des Baugrundsttiicks eingetragen sind, gesichert ist.

(2) Ein Gebaude auf mehreren Grundstticken ist nur zulassig, wenn offentlich-rechtlich
gesichert ist, dass dadurch keine Verhéltnisse eintreten kénnen, die Vorschriften dieses
Gesetzes oder aufgrund dieses Gesetzes widersprechen.
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§5
Zugange und Zufahrten auf den Grundstiicken

(1) Von offentlichen Verkehrsflachen ist insbesondere fiir die Feuerwehr ein geradliniger
Zu- oder Durchgang zu rickwartigen Gebauden zu schaffen; zu anderen Gebauden ist er
zu schaffen, wenn der zweite Rettungsweg dieser Gebaude lber Rettungsgerate der
Feuerwehr fiihrt. 2Zu Gebauden, bei denen die Oberkante der Briistung von zum Anleitern
bestimmten Fenstern oder Stellen mehr als 8 m tber Gelande liegt, ist in den Fallen des
Satzes 1 anstelle eines Zu- oder Durchgangs eine Zu- oder Durchfahrt zu schaffen. 3Ist fir
die Personenrettung der Einsatz von Hubrettungsfahrzeugen erforderlich, sind die daftr
erforderlichen Aufstell- und Bewegungsflachen vorzusehen. “Bei Gebauden, die ganz oder
mit Teilen mehr als 50 m von einer 6ffentlichen Verkehrsflache entfernt sind, sind
Zufahrten oder Durchfahrten nach Satz 2 zu den vor und hinter den Gebauden gelegenen
Grundstucksteilen und Bewegungsflachen herzustellen, wenn sie‘aus Grinden des
Feuerwehreinsatzes erforderlich sind.

(2) 1Zu- und Durchfahrten, Aufstellflachen und Bewegungsflachen mussen fir
Feuerwehrfahrzeuge ausreichend befestigt und tragfahig sein; sie sind als solche zu
kennzeichnen und standig frei zu halten; die Kennzeichnung von Zufahrten muss von der
offentlichen Verkehrsflache aus sichtbar sein. ?Fahrzeuge durfen auf den Flachen nach
Satz 1 nicht abgestellt werden.

86
Abstandsflachen, Abstande

(1) *Vor den AuRenwanden von Gebauden sind Abstandsflachen von oberirdischen
Gebauden frei zu halten. 2Satz L.gilt entsprechend fur andere Anlagen, von denen
Wirkungen wie von Gebauden,ausgehen, gegenuber Geb&duden und Grundstiicksgrenzen.
3Eine Abstandsflache ist nicht erforderlich vor AuRenwéanden, die an Grundstiicksgrenzen
errichtet werden, wenn nach planungsrechtlichen Vorschriften an die Grenze gebaut
werden muss oder gebaut werden darf.

(2) *Abstandsflachen sowie Abstande nach § 30 Absatz 2 Nummer 1 und § 32 Absatz 2
mussen auf dem Grundsttick selbst liegen. 2Sie durfen auch auf offentlichen Verkehrs-,
Griin- und Wasserflachen liegen, jedoch nur bis zu deren Mitte. 3Abstandsflachen sowie
Abstande im Sinne des Satzes 1 durfen sich ganz oder teilweise auf andere Grundstticke
erstrecken, wenn offentlich-rechtlich gesichert ist, dass sie nicht Gberbaut werden;
Abstandsflachen dirfen auf die auf diesen Grundsticken erforderlichen Abstandsflachen
nicht angerechnet werden.

(3) Die Abstandsflachen durfen sich nicht Gberdecken; dies gilt nicht ftr

1. AuRenwande, die in einem Winkel von mehr als 75 Grad zueinander stehen,
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2. AuBBenwénde zu einem fremder Sicht entzogenen Gartenhof bei Wohngeb&uden der
Gebaudeklassen 1 und 2,

3. Gebaude und andere bauliche Anlagen, die in den Abstandsflachen zul&ssig sind.

(4) 1Die Tiefe der Abstandsflache bemisst sich nach der Wandhohe; sie wird senkrecht zur
Wand gemessen. 2Wandhohe ist das MaR von der Gelandeoberflache bis zum
Schnittpunkt der Wand mit der Dachhaut oder bis zum oberen Abschluss der Wand. 3Die
Ho6he von Dachern mit einer Neigung von weniger als 70 Grad wird zu einem Dirittel der
Wandhohe hinzugerechnet. “Andernfalls wird die Hohe des Daches voll hinzugerechnet.
Die Satze 1 bis 4 gelten fir Dachaufbauten entsprechend. ®Das sich ergebende MafR ist
H.

(5) 1Die Tiefe der Abstandsflachen betragt 0,4 H, mindestens'8.m. 2In Gewerbe- und
Industriegebieten genligt eine Tiefe von 0,2 H, mindestens 3/m. 3Vor den AuRenwanden
von Wohngebéauden der Gebaudeklassen 1 und 2 mitsicht mehr als drei oberirdischen
Geschossen genligt als Tiefe der Abstandsflache(3 m. “Nachbarschiitzende Wirkung
kommt nur Dreiviertel der Tiefe der nach Satz 1 bis 3 erforderlichen Abstandsflache,
mindestens jedoch einer Tiefe von 2,50 m zu. Zwingende Festsetzungen einer
stadtebaulichen Satzung, die abweichende Mal3e der Abstandsflachentiefe ergeben,
haben den Vorrang.

(6) 1Bei der Bemessung der Abstandsflachen bleiben auRer Betracht

1. vor die AuRenwand vortretende Bauteile wie Gesimse und Dachtiberstande,

2. untergeordnete Vorbauten wie Erker und Balkone, die insgesamt nicht mehr als ein
Drittel der Breite der jewelligen AuRenwand in Anspruch nehmen und nicht mehr als
1,50 m vor die jeweilige Au3enwand vortreten,

3. untergeordnete eingeschossige Wintergarten, die nicht zum dauernden Aufenthalt
geeignet sind und nicht in offener Verbindung zu einem Aufenthaltsraum stehen,

4. nachtragliche Warmeschutzmalinahmen an bestehenden Gebauden mit hdchstens
25 cm Dicke.

2\Jon der gegeniberliegenden Nachbargrenze missen Vorbauten nach Nummern 2 und 3
sowie Bauteile nach Nummer 4 mindestens 2,50 m entfernt bleiben. 3Bei nachtraglichen
WarmeschutzmalRnahmen nach Nummer 4 gilt Satz 2 nicht, wenn ausschlief3lich
nichtbrennbare Baustoffe der Baustoffklasse A verwendet werden.
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(7) YIn den Abstandsflachen eines Gebaudes sowie ohne eigene Abstandsflachen sind,
auch wenn sie nicht an die Grundstticksgrenze oder an das Gebaude angebaut werden,
zuléssig

1. Garagen und Geb&ude ohne Aufenthaltsraume und Feuerstatten mit einer mittleren
Wandhohe an der Grenze bis zu 3 m und einer Gesamtlange je Grundstlcksgrenze
von 9 m; abweichend von Absatz 4 wird die Hohe von Giebelflachen lediglich zu
einem Drittel der Wandhohe hinzugerechnet und die Hohe von Déachern mit einer
Neigung bis zu 45 Grad bleibt unbertcksichtigt,

2. gebéudeunabhangige Solaranlagen mit einer Hohe bis zu 3 m und einer
Gesamtlange je Grundstlcksgrenze von 9 m,

3. Stutzmauern und geschlossene Einfriedungen in Gewerbe- und Industriegebieten,
aulRerhalb dieser Baugebiete mit einer Hohe bis zu 2 mq

2Die Lange der die Abstandsflachentiefe gegentiber den Grundstiicksgrenzen nicht
einhaltenden Bebauung nach Nummern 1 und 2 darf auf.einem Grundstiick insgesamt 18
m nicht Uberschreiten.

§7
Teilung von Grundstiicken

(1) *Durch die Teilung eines Grundstiicks, das bebaut ist oder aufgrund einer
Baugenehmigung oder einer Genehmigungsfreistellung nach § 62 bebaut werden darf,
durfen keine Verhaltnisse geschaffen'werden, die Vorschriften dieses Gesetzes oder
aufgrund dieses Gesetzes widersprechen. 2§ 79 gilt entsprechend.

(2) Soll bei einer Teilung naech Absatz 1 von Vorschriften dieses Gesetzes oder aufgrund
dieses Gesetzes abgewichen werden, ist 8 67 entsprechend anzuwenden.

8§8
Nicht Giberbaute Flachen der bebauten Grundstiicke, Kinderspielplatze

(1) Die Grundstticksflachen von Baugrundstiicken, die nicht fir bauliche Anlagen genutzt
werden (Freiflachen), dirfen nicht in einer die Wasserdurchlassigkeit wesentlich
mindernden Weise befestigt werden. 2Sie dirfen nicht verunstaltet wirken und auch ihre
Umgebung nicht verunstalten. 3Satz 1 findet keine Anwendung, soweit Bebauungsplane
oder andere Satzungen Festsetzungen zu den nicht Uberbauten Flachen treffen.

(2) Die Grundstticksflachen, die zulassigerweise fir bauliche Anlagen, wie Stellplatze,
Zufahrten, Gehwege, Abstell- und Lagerplatze, benétigt werden, dirfen nur soweit
befestigt werden, wie es fir deren Nutzung erforderlich ist, sofern nicht die Belastung des
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Niederschlagswassers oder eine zu geringe Durchlassigkeit des Bodens eine
Versiegelung erfordert. 2Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend.

(3) 1Bei der Errichtung von Gebauden mit insgesamt mehr als drei Wohnungen ist auf dem
Baugrundsttick oder in unmittelbarer Nahe auf einem anderen geeigneten Grundstuck,
dessen dauerhafte Nutzung fur diesen Zweck 6ffentlich-rechtlich gesichert sein muss, ein
ausreichend groRer Kinderspielplatz anzulegen und instand zu halten. 2Auf die in Satz 1
genannte Zahl werden nicht angerechnet:

1. die vor dem 15. Juni 1973 genehmigten Wohnungen,

2.  Einraumwohnungen mit hochstens 40 m? Wohnflache,

3.  Wohnungen in Gebauden mit dem Erscheinungsbild und der Nutzung von
Einfamilienhdusern, wenn deren Aufenthaltsraume einen unmittelbaren Zugang zu
einer zum Spielen geeigneten und der ausschliel3lichen Verfigung des
Wohnungsinhabers unterliegenden Gartenflache haben,

4. Wohnungen mit einer besonderen Zweckbestimmung, in denen Kinder Ublicherweise
nicht wohnen.

3Die GroRe der Kinderspielplatze richtet sich mach der Art und Anzahl der Wohnungen auf
dem Grundstuck.

(4) *Kann der Kinderspielplatz/nicht hergestellt werden, so ist diese Verpflichtung durch die
Zahlung eines Geldbetrages fir die Gestaltung von Kinderspielmdglichkeiten an die
Gemeinde zu erfillen. 2Die Héhe des/Ablosungsbetrages wird fir die Stadtgemeinde
Bremen von der obersten Bauaufsichtsbehérde und fur die Stadtgemeinde Bremerhaven
vom Magistrat der Stadt Bremerhaven festgesetzt; sie darf 80 vom Hundert der
durchschnittlichen Kosten fur.die Herstellung und die Unterhaltung nicht Ubersteigen.

Teil 3
Bauliche Anlagen

Abschnitt 1
Gestaltung

89
Gestaltung

1Bauliche Anlagen mussen nach Form, Mafstab, Verhéltnis der Baumassen und Bauteile

zueinander, Werkstoff und Farbe so gestaltet sein, dass sie nicht verunstaltet wirken.
2Bauliche Anlagen durfen das StraRen-, Orts- und Landschaftsbild nicht verunstalten.
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§10
Anlagen der AuBenwerbung, Automaten

(1) *Anlagen der AuRenwerbung (Werbeanlagen) sind alle ortsfesten Einrichtungen, die
der Ankindigung oder Anpreisung oder als Hinweis auf Gewerbe oder Beruf dienen und
vom offentlichen Verkehrsraum aus sichtbar sind. 2Hierzu zahlen insbesondere Schilder,
Beschriftungen, Bemalungen, Lichtwerbungen, Schaukasten sowie fur Zettelanschlage

und Bogenanschlage oder Lichtwerbung bestimmte Saulen, Tafeln und Flachen.

(2) 'Werbeanlagen durfen die der architektonischen Gliederung dienenden Bauteile nicht
Uberschneiden oder verdecken. 2An Vorbauten, wie Erker oder Balkone, dirfen
Werbeanlagen nicht nach vorn oder seitlich abstehend angebracht werden. 3Die stérende
Haufung von Werbeanlagen ist unzulassig.

(3) *AuRerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile Sind Werbeanlagen unzulassig.
2Ausgenommen sind, soweit in anderen Vorschriften nichts anderes bestimmt ist,

1. Werbeanlagen an der Statte der Leistung,

2. einzelne Hinweiszeichen an VerkehrsstraRen und Wegabzweigungen, die im
Interesse des Verkehrs auf aul3erhalb der Ortsdurchfahrten liegende Betriebe oder
versteckt liegende Statten aufmerksam machen,

3. Schilder, die Inhaber und Art gewerblicher Betriebe kennzeichnen (Hinweisschilder),
wenn sie vor Ortsdurchfahrten auf einer Tafel zusammengefasst sind,

4. Werbeanlagen an und auf Flugplatzen, Sportanlagen und Versammlungsstatten,
soweit sie nicht in die freie bandschaft wirken,

5. Werbeanlagen auf Ausstellungs- und Messegelanden.

(4) YIn Kleinsiedlungsgebieten, Dorfgebieten, reinen Wohngebieten und allgemeinen
Wohngebieten sind nur zulassig:

1. Werbeanlagen an der Statte der Leistung, in reinen Wohngebieten nur als
Hinweisschilder und

2. Anlagen fur amtliche Mitteilungen und zur Unterrichtung der Bevolkerung tber

kirchliche, kulturelle, politische, sportliche oder ahnliche Veranstaltungen; die jeweils
freie Flache dieser Anlagen darf auch fiir andere Werbung verwendet werden.
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2Auf Verkehrsflachen offentlicher StraRen sind auch andere Werbeanlagen zulassig,
soweit diese die Eigenart des Gebietes und das Ortsbild nicht beeintrachtigen.

(5) Die Absatze 1 bis 3 gelten flr Automaten entsprechend.
(6) Die Vorschriften dieses Gesetzes sind nicht anzuwenden auf

1. Anschlage und Lichtwerbung an dafur genehmigten S&ulen, Tafeln und Flachen,

2. Werbemittel an Zeitungs- und Zeitschriftenverkaufsstellen,

3. Auslagen und Dekorationen in Fenstern und Schaukasten;

4. Wahlwerbung fur die Dauer eines Wahlkampfs.

Abschnitt 2
Allgemeine Anforderungen an die Bauausfiihrung

§11
Baustelle

(1) Baustellen sind so einzurichten, dass bauliche Anlagen ordnungsgemal? errichtet,
geandert oder beseitigt werden kdnnen-und Gefahren oder vermeidbare Belastigungen
nicht entstehen.

(2) 1Bei Bauarbeiten, durch die unbeteiligte Personen gefahrdet werden konnen, ist die
Gefahrenzone abzugrenzen oder durch Warnzeichen zu kennzeichnen. 2Soweit
erforderlich, sind Baustellen mit einem Bauzaun abzugrenzen, mit Schutzvorrichtungen
gegen herabfallende Gegenstande zu versehen und zu beleuchten.

(3) Bei der Ausfuhrung nicht verfahrensfreier Bauvorhaben hat der Bauherr an der
Baustelle ein Schild, das die Bezeichnung des Bauvorhabens sowie die Namen und
Anschriften des Bauherrn, des Entwurfsverfassers, des Bauleiters und der Unternehmer
fur den Rohbau enthalten muss, dauerhaft und von der 6ffentlichen Verkehrsflache aus
sichtbar anzubringen.

(4) Baume, Straucher oder sonstige Landschaftsbestandteile, die aufgrund offentlich-
rechtlicher Vorschriften zu erhalten sind, missen wahrend der Bauausfiihrung durch
geeignete fachgerechte Vorkehrungen geschuitzt und bei Grundwasserabsenkung
wahrend der Vegetationszeit ausreichend bewassert werden.
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§12
Standsicherheit

(1) Wede bauliche Anlage muss im Ganzen und in ihren einzelnen Teilen fiir sich allein
standsicher sein. 2Die Standsicherheit anderer baulicher Anlagen und die Tragfahigkeit
des Baugrundes der Nachbargrundstiicke durfen nicht gefahrdet werden.

(2) Die Verwendung gemeinsamer Bauteile fir mehrere bauliche Anlagen ist zulassig,
wenn offentlich-rechtlich gesichert ist, dass die gemeinsamen Bauteile bei der Beseitigung
einer der baulichen Anlagen bestehen bleiben kdnnen.

§13
Schutz gegen schéadliche Einfliisse

(1) Bauliche Anlagen miissen so angeordnet, beschaffen und gebrauchstauglich sein,
dass durch chemische, physikalische oder biologische Einflisse aus Wasser, Boden und
Luft, insbesondere aus Altlasten, Gefahren oder unzumutbare Belastigungen nicht
entstehen. 2Baugrundstiicke missen nach ihrer Lage und:Beschaffenheit fiir bauliche
Anlagen so geeignet sein, dass durch Einfliisse im Sinne des Satzes 1 Gefahren oder
unzumutbare Bel&stigungen nicht entstehen.

(2) Bei Vorhaben, die eine Klarung der Eignung des Baugrundstiicks im Sinne des
Absatzes 1 erfordern, ist der Entwurfsverfasser bei der Erstellung des Entwurfs
verpflichtet, der fir den Bodenschutz zustandigen Stelle die zu diesem Zweck
erforderlichen Angaben tber das geplante VVorhaben zu tGbermitteln und mit den
Bauvorlagen Angaben Uber die Sondierungspflicht nach § 5 des Gesetzes zur Verhitung
von Schaden durch Kampfmittel zu machen.

§14
Brandschutz

Bauliche Anlagen sind s@ anzuordnen, zu errichten, zu andern und instand zu halten, dass
der Entstehung eines Brandes und der Ausbreitung von Feuer und Rauch
(Brandausbreitung) vorgebeugt wird und bei einem Brand die Rettung von Menschen und
Tieren sowie wirksame Ldscharbeiten méglich sind.

§15
Warme-, Schall-, Erschiitterungsschutz

(1) Gebaude mussen einen ihrer Nutzung und den klimatischen Verhéaltnissen
entsprechenden Warmeschutz haben.
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(2) 1Gebaude missen einen ihrer Nutzung entsprechenden Schallschutz haben.
2Gerausche, die von ortsfesten Einrichtungen in baulichen Anlagen oder auf
Baugrundstticken ausgehen, sind so zu dammen, dass Gefahren oder unzumutbare
Belastigungen nicht entstehen.

(3) Erschitterungen oder Schwingungen, die von ortsfesten Einrichtungen in baulichen
Anlagen oder auf Baugrundstticken ausgehen, sind so zu dammen, dass Gefahren oder
unzumutbare Bel&stigungen nicht entstehen.

8§ 16
Verkehrssicherheit

(1) Bauliche Anlagen und die dem Verkehr dienenden nicht dberbauten/lachen von
bebauten Grundstiicken mussen verkehrssicher sein.

(2) Die Sicherheit und Leichtigkeit des 6ffentlichen Verkehrs darf durch bauliche Anlagen
oder deren Nutzung nicht gefahrdet werden.

Abschnitt 3
Bauprodukte, Bauarten

8§17
Bauprodukte

(1) *Bauprodukte durfen fiir die Errichtiing,Anderung und Instandhaltung baulicher
Anlagen nur verwendet werden, wenn sie fur den Verwendungszweck

1. von den nach Absatz 2 bekannt gemachten technischen Regeln nicht oder nicht
wesentlich abweichen (geregelte Bauprodukte) oder nach Absatz 3 zulassig sind und
wenn sie aufgrund des Ubereinstimmungsnachweises nach § 22 das
Ubereinstimmungszeichen.tragen oder

2. nach den Vorschriften

a) des Bauproduktengesetzes,

b) zur Umsetzung der Richtlinie 89/106 EWG des Rates zur Angleichung der
Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten tiber Bauprodukte
(Bauproduktenrichtlinie) vom 21. Dezember 1988 (ABl. EG Nummer L 40 S. 12),
geandert durch Artikel 4 der Richtlinie 93/68/EWG des Rates vom 22. Juli 1993
(ABI. EG Nummer L 220 S. 1), durch andere Mitgliedstaaten der Européischen
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Gemeinschaften und andere Vertragsstaaten des Abkommens tber den
Europaischen Wirtschaftsraum oder

¢) zur Umsetzung sonstiger Richtlinien der Europaischen Gemeinschaften, soweit
diese die wesentlichen Anforderungen nach 8§ 5 Absatz 1 Bauproduktengesetzes
berucksichtigen,

in den Verkehr gebracht und gehandelt werden dtirfen, insbesondere das
Zeichen der Europaischen Gemeinschaften (CE-Kennzeichnung) tragen und
dieses Zeichen die nach Absatz 7 Nummer 1 festgelegten Klassen- und
Leistungsstufen ausweist oder die Leistung des Bauprodukts angibt.

2Sonstige Bauprodukte, die von allgemein anerkannten Regeln derTechnik nicht
abweichen, dirfen auch verwendet werden, wenn diese Regelnmnicht in der Bauregelliste
A bekannt gemacht sind. Sonstige Bauprodukte, die von,allgemein anerkannten Regeln
der Technik abweichen, bedtrfen keines Nachweises‘hrer Verwendbarkeit nach Absatz 3.

(2) Das Deutsche Institut fir Bautechnik macht im Einvernehmen mit der obersten
Bauaufsichtsbehdrde fur Bauprodukte, fur die nicht nur die Vorschriften nach Absatz 1
Satz 1 Nummer 2 mal3gebend sind, in der Bauregelliste A die technischen Regeln
bekannt, die zur Erfullung der in diesem Gesetz und in Vorschriften aufgrund dieses
Gesetzes an bauliche Anlagen gestellten Anfarderungen erforderlich sind. 2Diese
technischen Regeln gelten als Technische Baubestimmungen im Sinne des 8 3 Absatz 3
Satz 1.

(3) *Bauprodukte, fur die technische Regeln in der Bauregelliste A nach Absatz 2 bekannt
gemacht worden sind und die ven diesen wesentlich abweichen oder fur die es Technische
Baubestimmungen oder allgemein anerkannte Regeln der Technik nicht gibt (nicht
geregelte Bauprodukte);muissen

1. eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (8 18),

2. ein allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis (8§ 19) oder

3. eine Zustimmung im Einzelfall (§ 20)

haben. 2Ausgenommen sind Bauprodukte, die fur die Erfullung der Anforderungen dieses
Gesetzes oder aufgrund dieses Gesetzes nur eine untergeordnete Bedeutung haben und
die das Deutsche Institut fir Bautechnik im Einvernehmen mit der obersten
Bauaufsichtsbehérde in einer Liste C offentlich bekannt gemacht hat.
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(4) Die oberste Bauaufsichtsbehtrde kann durch Rechtsverordnung vorschreiben, dass fur
bestimmte Bauprodukte, auch soweit sie Anforderungen nach anderen Rechtsvorschriften
unterliegen, hinsichtlich dieser Anforderungen bestimmte Nachweise der Verwendbarkeit
und bestimmte Ubereinstimmungsnachweise nach MaRRgabe der §§17 bis 20 und der
8822 bis 25 zu fuhren sind, wenn die anderen Rechtsvorschriften diese Nachweise
verlangen oder zulassen.

(5) 1Bei Bauprodukten nach Absatz 1 Nummer 1, deren Herstellung in auBergewdéhnlichem
Mal3 von der Sachkunde und Erfahrung der damit betrauten Personen oder von einer
Ausstattung mit besonderen Vorrichtungen abhangt, kann in der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung, in der Zustimmung im Einzelfall oder.durch
Rechtsverordnung der obersten Bauaufsichtsbehtrde vorgeschrieben werden, dass der
Hersteller Uber solche Fachkrafte und Vorrichtungen verfigt und.den Nachweis hiertber
gegeniber einer Prifstelle nach § 25 zu erbringen hat. ?In der.Rechtsverordnung konnen
Mindestanforderungen an die Ausbildung, die durch Prifungmnachzuweisende Beféahigung
und die Ausbildungsstatten, einschlief3lich der Anerkennungsveraussetzungen, gestellt
werden.

(6) Fur Bauprodukte, die wegen ihrer besonderen Eigenschaften oder ihres besonderen
Verwendungszwecks einer aul3ergewdhnlichen Seorgfalt bei Einbau, Transport,
Instandhaltung oder Reinigung bedurfen, kann in der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung, in der Zustimmung im Einzelfall oder durch Rechtsverordnung der obersten
Bauaufsichtsbehorde die Uberwachung dieser Tatigkeiten durch eine Uberwachungsstelle
nach 8 25 vorgeschrieben werden.

(7) Das Deutsche Institut fir Bautechnik kann im Einvernehmen mit der obersten
Bauaufsichtsbehdrde in der Bauregelliste B

1. festlegen, welche der Klassen und Leistungsstufen, die in Normen, Leitlinien oder
europdaischen technischen Zulassungen nach dem Bauproduktengesetz oder in
anderen Vorschriften zur Umsetzung von Richtlinien der Européischen
Gemeinschaften enthalten sind, Bauprodukte nach Absatz 1 Nummer 2 erflllen
mussen, und

2. bekannt machen, inwieweit andere Vorschriften zur Umsetzung von Richtlinien der
Europaischen Gemeinschaften die wesentlichen Anforderungen nach § 5 Absatz 1

Bauproduktengesetz nicht berticksichtigen.

(8) Bei der Errichtung, Anderung und Instandhaltung baulicher Anlagen sollen moglichst
umweltvertragliche Bauprodukte verwendet werden, unter Beriicksichtigung ihrer
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Eigenschaften in den Phasen Herstellung, Nutzung und Entsorgung oder
Wiederverwendung.

§18
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

(1) Das Deutsche Institut fir Bautechnik erteilt eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
fur nicht geregelte Bauprodukte, wenn deren Verwendbarkeit im Sinne des 8§ 3 Absatz 2
nachgewiesen ist.

(2) 1Die zur Begrundung des Antrags erforderlichen Unterlagen sind beizufiigen. 2Soweit
erforderlich, sind Probestiicke vom Antragsteller zur Verfligung zu‘stellen oder durch
Sachverstéandige, die das Deutsche Institut fir Bautechnik bestimmen.kann, zu entnehmen
oder Probeausfiihrungen unter Aufsicht der Sachverstandigen herzustellen. 3§ 69 Absatz 2
gilt entsprechend.

(3) Das Deutsche Institut fir Bautechnik kann fur die Durchfihrung der Prufung die
sachverstandige Stelle und fur Probeausfiihrungen die Ausfuhrungsstelle und
Ausfuhrungszeit vorschreiben.

(4) 1Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wirdwiderruflich und fiir eine bestimmte
Frist erteilt, die in der Regel funf Jahre betragt. 2Die Zulassung kann mit
Nebenbestimmungen erteilt werden. 3Sie‘kann auf schriftlichen oder elektronischen Antrag
in der Regel um funf Jahre verlangert werden; 8 73 Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend.

(5) Die Zulassung wird unbeschadet der privaten Rechte Dritter erteilt.

(6) Das Deutsche Institut fir Bauteehnik macht die von ihm erteilten allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassungen nach ‘Gegenstand und wesentlichem Inhalt 6ffentlich
bekannt.

(7) Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen nach dem Recht anderer Lander gelten auch
im Land Bremen.

§19
Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis

(1) *Bauprodukte,

1. deren Verwendung nicht der Erfullung erheblicher Anforderungen an die Sicherheit
baulicher Anlagen dient, oder

2. die nach allgemein anerkannten Prifverfahren beurteilt werden,
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bedurfen anstelle einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nur eines allgemeinen
bauaufsichtlichen Priifzeugnisses. 2Das Deutsche Institut fir Bautechnik macht dies mit
der Angabe der maf3igebenden technischen Regeln und, soweit es keine allgemein
anerkannten Regeln der Technik gibt, mit der Bezeichnung der Bauprodukte im
Einvernehmen mit der obersten Bauaufsichtsbehotrde in der Bauregelliste A bekannt.

(2) 1Ein allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis wird von einer Priifstelle nach § 25
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 fir nicht geregelte Bauprodukte nach Absatz 1 erteilt, wenn
deren Verwendbarkeit im Sinne des § 3 Absatz 2 nachgewiesen ist. 2§ 18 Absatz 2 bis 7
gilt entsprechend.

§20
Nachweis der Verwendbarkeit von Bauprodukten im Einzelfall

IMit Zustimmung der obersten Bauaufsichtsbehorde durfen im Einzelfall

1. Bauprodukte, die ausschlief3lich nach dem Bauproduktengesetz in Verkehr gebracht
werden und gehandelt werden dirfen, dessen Anforderungen jedoch nicht erfillen,

2. Bauprodukte, die nach sonstigen Vorschriften zur Umsetzung von Richtlinien der
Europaischen Union oder auf der Grundlage venrunmittelbar geltendem Recht der
Européaischen Union in Verkehr gebracht und gehandelt werden dirfen, hinsichtlich
der nicht bertcksichtigten wesentlichen Anforderungen im Sinne des 8§ 17 Absatz 7
Nummer 2,

3. nicht geregelte Bauprodukte

verwendet werden, wenn ihre Verwendbarkeit im Sinne des § 3 Absatz 2 nachgewiesen
ist. 2Wenn Gefahren im Sinne.des § 3 Absatz 1 nicht zu erwarten sind, kann die oberste
Bauaufsichtsbehdrde im Einzelfall erklaren, dass ihre Zustimmung nicht erforderlich ist.

§21
Bauarten

(1) 'Bauarten, die von Technischen Baubestimmungen wesentlich abweichen oder fir die
es allgemein anerkannte Regeln der Technik nicht gibt (nicht geregelte Bauarten), durfen
bei der Errichtung, Anderung und Instandhaltung baulicher Anlagen nur angewendet
werden, wenn flr sie

1. eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (8 18) oder

2. eine Zustimmung im Einzelfall (§ 20)
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erteilt worden ist. ?Anstelle einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung gentigt ein
allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis, wenn die Bauart nicht der Erfillung
erheblicher Anforderungen an die Sicherheit baulicher Anlagen dient oder nach allgemein
anerkannten Prufverfahren beurteilt wird. 3Das Deutsche Institut fiir Bautechnik macht
diese Bauarten mit der Angabe der mal3gebenden technischen Regeln und, soweit es
keine allgemein anerkannten Regeln der Technik gibt, mit der Bezeichnung der Bauarten
im Einvernehmen mit der obersten Bauaufsichtsbehorde in der Bauregelliste A bekannt. 4§
17 Absatz 5 und 6 sowie § 18, § 19 Absatz 2 und § 20 gelten entsprechend. >Wenn
Gefahren im Sinne des 8§ 3 Absatz 1 nicht zu erwarten sind, kann die oberste
Bauaufsichtsbehotrde im Einzelfall oder fir genau begrenzte Félle allgemein festlegen,
dass eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, ein allgemeines bauaufsichtliches
Prufzeugnis oder eine Zustimmung im Einzelfall nicht erforderlich ist.

(2) Die oberste Bauaufsichtsbehorde kann durch Rechtsvererdnung vorschreiben, dass flr
bestimmte Bauarten, auch soweit sie Anforderungen nach anderen Rechtsvorschriften
unterliegen, Absatz 1 ganz oder teilweise anwendbar ist, wenn die anderen
Rechtsvorschriften dies verlangen oder zulassen

) §22
Ubereinstimmungsnachweis

(1) Bauprodukte bediirfen einer Bestatigung inrer Ubereinstimmung mit den technischen
Regeln nach § 17 Absatz 2, den allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen, den
allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisseén oder den Zustimmungen im Einzelfall; als
Ubereinstimmung gilt auch eine Abweichung, die nicht wesentlich ist.

(2) 'Die Bestatigung der Ubereinstimmung erfolgt durch

1. Ubereinstimmungserklarung des Herstellers (8§ 23) oder
2. Ubereinstimmungszertifikat (§ 24).

2Die Bestatigung durch Ubereinstimmungszertifikat kann in der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung, in der Zustimmung im Einzelfall oder in der Bauregelliste A
vorgeschrieben werden, wenn dies zum Nachweis einer ordnungsgemal3en Herstellung
erforderlich ist. 3Bauprodukte, die nicht in Serie hergestellt werden, bedurfen nur der
Ubereinstimmungserklarung des Herstellers nach § 23 Absatz 1, sofern nichts anderes
bestimmt ist. “Die oberste Bauaufsichtsbehorde kann im Einzelfall die Verwendung von
Bauprodukten ohne das erforderliche Ubereinstimmungszertifikat gestatten, wenn
nachgewiesen ist, dass diese Bauprodukte den technischen Regeln, Zulassungen,
Prifzeugnissen oder Zustimmungen nach Absatz 1 entsprechen.
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(3) Fur Bauarten gelten die Absatze 1 und 2 entsprechend.

(4) Die Ubereinstimmungserklarung und die Erklarung, dass ein
Ubereinstimmungszertifikat erteilt ist, hat der Hersteller durch Kennzeichnung der
Bauprodukte mit dem Ubereinstimmungszeichen unter Hinweis auf den
Verwendungszweck abzugeben.

(5) Das Ubereinstimmungszeichen ist auf dem Bauprodukt, auf einem Beipackzettel oder
auf seiner Verpackung oder, wenn dies Schwierigkeiten bereitet, auf dem Lieferschein
oder auf einer Anlage zum Lieferschein anzubringen.

(6) Ubereinstimmungszeichen aus anderen Landern und aus anderen Staaten gelten auch
im Land Bremen.

§23
Ubereinstimmungserkliarung des Herstellers

(1) Der Hersteller darf eine Ubereinstimmungserklarung nur abgeben, wenn er durch
werkseigene Produktionskontrolle sichergestellt hat, dass das von ihm hergestellte
Bauprodukt den mafl3gebenden technischen Regeln, der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung, dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnis oder der Zustimmung im
Einzelfall entspricht.

(2) tIn den technischen Regeln nach 8§ 17 Absatz 2, in der Bauregelliste A, in den
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen; in den allgemeinen bauaufsichtlichen
Prifzeugnissen oder in den Zustimmungen im Einzelfall kann eine Prifung der
Bauprodukte durch eine Prifstelle vor Abgabe der Ubereinstimmungserklarung
vorgeschrieben werden, wenn dies zur Sicherung einer ordnungsgemalen Herstellung
erforderlich ist. 2In diesen Fallen hat die Prufstelle das Bauprodukt daraufhin zu
uberpriufen, ob es den maldgebenden technischen Regeln, der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung, dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis oder der
Zustimmung im Einzelfall entspricht.

§ 24
Ubereinstimmungszertifikat

(1) Ein Ubereinstimmungszertifikat ist von einer Zertifizierungsstelle nach § 25 zu erteilen,
wenn das Bauprodukt

1. den malRgebenden technischen Regeln, der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung, dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis oder der Zustimmung im
Einzelfall entspricht und
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2. einer werkseigenen Produktionskontrolle sowie einer Fremduberwachung nach
Mafl3gabe des Absatzes 2 unterliegt.

(2) 'Die Fremdiiberwachung ist von Uberwachungsstellen nach § 25 durchzufiihren. 2Die
Fremduberwachung hat regelmaRig zu Gberprifen, ob das Bauprodukt den mal3gebenden
technischen Regeln, der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, dem allgemeinen
bauaufsichtlichen Prufzeugnis oder der Zustimmung im Einzelfall entspricht.

§ 25
Priif-, Zertifizierungs-, Uberwachungsstellen

(1) 1Die oberste Bauaufsichtsbehorde kann eine natirliche oder juristische Person als

1. Prifstelle fur die Erteilung allgemeiner bauaufsichtlicher‘Prifzeugnisse (8 19 Absatz
2),

2. Prifstelle fur die Uberpriifung von Bauproduktenvor Bestatigung der
Ubereinstimmung (§ 23 Absatz 2),

3. Zertifizierungsstelle (8 24 Absatz 1),

4. Uberwachungsstelle fiir die Fremdiberwachung (8 24 Absatz 2),
5. Uberwachungsstelle fur die Uberwachung nach § 17 Absatz 6 oder
6. Prufstelle fir die Uberprifung nach § 17 Absatz 5

anerkennen, wenn sie oder.die bel ihr Beschéaftigten nach ihrer Ausbildung, Fachkenntnis,
personlichen Zuverlassigkeit, threr Unparteilichkeit und ihren Leistungen die Gewahr dafur
bieten, dass diese Aufgaben den offentlich-rechtlichen Vorschriften entsprechend
wahrgenommen werden, und wenn sie tber die erforderlichen Vorrichtungen verfugen.
2Satz 1 ist entsprechend auf Behorden anzuwenden, wenn sie ausreichend mit geeigneten
Fachkraften besetzt und mit den erforderlichen Vorrichtungen ausgestattet sind.

(2) Die Anerkennung von Priif-, Zertifizierungs- und Uberwachungsstellen anderer Lander
gilt auch im Land Bremen. 2Priif-, Zertifizierungs- und Uberwachungsergebnisse von
Stellen, die nach Artikel 16 Absatz 2 der Bauproduktenrichtlinie von einem anderen
Mitgliedstaat der Europaischen Gemeinschaften oder von einem anderen Vertragsstaat
des Abkommens uber den Europaischen Wirtschaftsraum anerkannt worden sind, stehen
den Ergebnissen der in Absatz 1 genannten Stellen gleich. 3Dies gilt auch fir Pruf-,
Zertifizierungs- und Uberwachungsergebnisse von Stellen anderer Staaten, wenn sie in
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einem Artikel 16 Absatz 2 der Bauproduktenrichtlinie entsprechenden Verfahren anerkannt
worden sind.

(3) 1Die oberste Bauaufsichtsbehorde erkennt auf Antrag eine natirliche oder juristische
Person oder Behorde als Stelle nach Artikel 16 Absatz 2 der Bauproduktenrichtlinie an,
wenn in dem in Artikel 16 Absatz 2 der Bauproduktenrichtlinie vorgesehenen Verfahren
nachgewiesen ist, dass die naturliche oder juristische Person oder Behoérde die
Voraussetzungen erfillt, nach den Vorschriften eines anderen Mitgliedstaates der
Europaischen Gemeinschaften oder eines anderen Vertragsstaates des Abkommens tber
den Europaischen Wirtschaftsraum zu priifen, zu zertifizieren oder zu tiberwachen. ?Dies
gilt auch fur die Anerkennung von natirlichen oder juristischen Personen oder Behdrden,
die nach den Vorschriften eines anderen Staates zu prifen, zu zertifizieren oder zu
uberwachen beabsichtigen, wenn der erforderliche Nachweis in einem-Artikel 16 Absatz 2
der Bauproduktenrichtlinie entsprechenden Verfahren gefihrtwird.

Abschnitt 4
Wande, Decken, Dacher

§ 26
Allgemeine Anforderungen an das Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen

(1) Baustoffe werden nach den Anforderungen an ihr Brandverhalten unterschieden in

1. nichtbrennbare,

2. schwerentflammbare,

3. normalentflammbare.

2Baustoffe, die nicht mindestens‘normalentflammbar sind (leichtentflammbare Baustoffe),

darfen nicht verwendet werden; dies gilt nicht, wenn sie in Verbindung mit anderen
Baustoffen nicht leichtentflammbar sind.

(2) 'Bauteile werden nach den Anforderungen an ihre Feuerwiderstandsfahigkeit
unterschieden in

1. feuerbestandige,
2. hochfeuerhemmende,

3. feuerhemmende;
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die Feuerwiderstandsfahigkeit bezieht sich bei tragenden und aussteifenden Bauteilen auf
deren Standsicherheit im Brandfall, bei raumabschlie3enden Bauteilen auf deren
Widerstand gegen die Brandausbreitung. 2Bauteile werden zusatzlich nach dem
Brandverhalten ihrer Baustoffe unterschieden in

1. Bauteile aus nichtbrennbaren Baustoffen,

2. Bauteile, deren tragende und aussteifende Teile aus nichtbrennbaren Baustoffen
bestehen und die bei raumabschlie3enden Bauteilen zusétzlich eine in Bauteilebene
durchgehende Schicht aus nichtbrennbaren Baustoffen haben,

3. Bauteile, deren tragende und aussteifende Teile aus brennbaren Baustoffen bestehen
und die allseitig eine brandschutztechnisch wirksame Bekleidung aus
nichtbrennbaren Baustoffen (Brandschutzbekleidung)und Dammstoffe aus
nichtbrennbaren Baustoffen haben,

4. Bauteile aus brennbaren Baustoffen.

3Soweit in diesem Gesetz oder in Vorschriften aufgrund dieses Gesetzes nichts anderes
bestimmt ist, missen

1. Bautelle, die feuerbestandig sein mussen, mindestens den Anforderungen des Satzes
2 Nummer 2,

2. Bauteile, die hochfeuerhemmend sein missen, mindestens den Anforderungen des
Satzes 2 Nummer 3

entsprechen.

§ 27
Tragende Wande, Stiitzen

(1) Tragende und aussteifende Wéande und Stiitzen missen im Brandfall ausreichend
lang standsicher sein. ?Sie mussen

1. in Gebauden der Gebaudeklasse 5 feuerbestandig,

2. in Gebauden der Gebaudeklasse 4 hochfeuerhemmend,

3. in Gebauden der Gebaudeklassen 2 und 3 feuerhemmend
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sein. 3Satz 2 gilt

1. fur Geschosse im Dachraum nur, wenn dartiber noch Aufenthaltsraume moglich sind;
§ 29 Absatz 4 bleibt unberuhrt,

2. nicht fir Balkone, ausgenommen offene Gange, die als notwendige Flure dienen.

(2) Im Kellergeschoss miussen tragende und aussteifende Wande und Stitzen

1. in Gebauden der Gebaudeklassen 3 bis 5 feuerbestéandig,

2. in Gebauden der Gebaudeklassen 1 und 2 feuerhemmend

sein.

§ 28
AuBenwéande

(1) AuBenwande und AuRenwandteile wie Bristungen.und Schirzen sind so auszubilden,
dass eine Brandausbreitung auf und in diesen Bauteilen ausreichend lang begrenzt ist.

(2) Nichttragende AuRenwéande und nichttragende Teile tragender AuBenwande miissen
aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen; sie sind aus brennbaren Baustoffen zulassig,
wenn sie als raumabschlieRende Bauteile feuerhemmend sind. 2Satz 1 gilt nicht fir
brennbare Fensterprofile und Fugendichtungen sowie brennbare Dammstoffe in
nichtbrennbaren geschlossenen Profilen der Aulienwandkonstruktion.

(3) 1Oberflachen von AuRenwéanden sowie AulRenwandbekleidungen mussen
einschlie3lich der Dammstoffe und:Unterkonstruktionen schwerentflammbar sein;
Unterkonstruktionen aus normalentflammbaren Baustoffen sind zulassig, wenn die
Anforderungen nach Absatz d-erfiillt sind. 2Balkonbekleidungen, die tiber die erforderliche
Umwehrungshdhe hinaus.hochgefihrt werden, missen schwerentflammbar sein.

(4) Bei Aulzenwandkonstruktionen mit geschossiubergreifenden Hohl- oder Luftraumen,
wie Doppelfassaden und hinterlifteten Aul3enwandbekleidungen, sind gegen die
Brandausbreitung besondere Vorkehrungen zu treffen.

(5) Die Absatze 2 und 3 gelten nicht fur Gebaude der Gebaudeklassen 1 bis 3.
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§29
Trennwande

(1) Trennwande nach Absatz 2 missen als raumabschlie3ende Bauteile von Raumen oder
Nutzungseinheiten innerhalb von Geschossen ausreichend lang widerstandsféahig gegen
die Brandausbreitung sein.

(2) Trennwande sind erforderlich

1. zwischen Nutzungseinheiten sowie zwischen Nutzungseinheiten und anders
genutzten Raumen, ausgenommen notwendigen Fluren,

2. zum Abschluss von Raumen mit Explosions- oder erhohter Brandgefahr,
3. zwischen Aufenthaltsrdumen und anders genutzten Raumen im Kellergeschoss.

(3) 'Trennwande nach Absatz 2 Nummer 1 und 3 mussen die Feuerwiderstandsfahigkeit
der tragenden und aussteifenden Bauteile des Geschosses haben, jedoch mindestens
feuerhemmend sein. 2Trennwéande nach Absatz 2 Nummer 2 missen feuerbestandig sein.

(4) Die Trennwande nach Absatz 2 sind bis zur Rohdecke, im Dachraum bis unter die
Dachhaut zu fihren; werden in Dachrdaumen Trennwénde nur bis zur Rohdecke gefihrt, ist
diese Decke als raumabschlieRendes Bautell, einschliel3lich der sie tragenden und
aussteifenden Bauteile, feuerhemmend herzustellen.

(5) Offnungen in Trennwanden nach.Absatz 2 sind nur zulassig, wenn sie auf die fur die
Nutzung erforderliche Zahl und Gré3e beschrankt sind; sie missen feuerhemmende,
dicht- und selbstschlieRende‘Abschlusse haben.

(6) Die Absatze 1 bis 5 gelten nicht fir Wohngebaude der Gebaudeklassen 1 und 2.

§30
Brandwande

(1) Brandwéande mussen als raumabschliel3ende Bauteile zum Abschluss von Gebauden
(Gebaudeabschlusswand) oder zur Unterteilung von Gebauden in Brandabschnitte (innere
Brandwand) ausreichend lang die Brandausbreitung auf andere Gebaude oder
Brandabschnitte verhindern.

(2) Brandwéande sind erforderlich

1. als Gebaudeabschlusswand, ausgenommen von Gebauden ohne Aufenthaltsraume
und ohne Feuerstatten mit nicht mehr als 50 m3 Bruttorauminhalt, wenn diese
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Abschlusswande an oder mit einem Abstand bis zu 2,50 m gegenuber der
Grundstticksgrenze errichtet werden, es sei denn, dass ein Abstand von mindestens
5 m zu bestehenden oder nach den baurechtlichen Vorschriften zuldssigen kinftigen
Gebauden gesichert ist,

als innere Brandwand zur Unterteilung ausgedehnter Gebaude in Abstanden von
nicht mehr als 40 m,

als innere Brandwand zur Unterteilung landwirtschaftlich genutzter Gebaude in
Brandabschnitte von nicht mehr als 10 000 m® Bruttorauminhalt,

als Gebaudeabschlusswand zwischen Wohngebauden‘und angebauten
landwirtschaftlich genutzten Geb&duden sowie als innere Brandwand zwischen dem
Wohnteil und dem landwirtschaftlich genutzten Teil eines Gebaudes.

(3) 1Brandwande mussen auch unter zusatzlicher.mechanischer Beanspruchung
feuerbestandig sein und aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. 2Anstelle von
Brandwanden nach Satz 1 sind zulassig

1.

fir Gebaude der Gebaudeklasse 4 Wande, die auch unter zusatzlicher mechanischer
Beanspruchung hochfeuerhemmendssind,

fir Gebaude der Gebaudeklassen 1 bis'3 hochfeuerhemmende Wéande,

fur Gebaude der Gebéudeklassen 1 bis 3 Gebdudeabschlusswande, die jeweils von
innen nach aulRen die Feuerwiderstandsfahigkeit der tragenden und aussteifenden
Teile des Gebaudes, mindestens jedoch feuerhemmende Bauteile, und von aul3en
nach innen die Feuerwiderstandsfahigkeit feuerbestandiger Bauteile haben,

in den Fallen des Absatzes 2 Nummer 4 feuerbestandige Wénde, wenn der umbaute
Raum des landwirtschaftlich genutzten Gebaudes oder Gebaudeteils nicht grél3er als
2000 m?3 ist.

(4) Brandwande missen bis zur Bedachung durchgehen und in allen Geschossen
tbereinander angeordnet sein. 2Abweichend davon durfen anstelle innerer Brandwéande
Wande geschossweise versetzt angeordnet werden, wenn

1.

die Wande im Ubrigen Absatz 3 Satz 1 entsprechen,
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die Decken, soweit sie in Verbindung mit diesen Wéanden stehen, feuerbestandig
sind, aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen und keine Offnungen haben,

3. die Bauteile, die diese Wande und Decken unterstitzen, feuerbestandig sind und aus
nichtbrennbaren Baustoffen bestehen,

4. die AuRenwande in der Breite des Versatzes in dem Geschoss oberhalb oder
unterhalb des Versatzes feuerbestéandig sind und

5. Offnungen in den AuRenwanden im Bereich des Versatzes so angeordnet oder
andere Vorkehrungen so getroffen sind, dass eine Brandausbreitung in andere
Brandabschnitte nicht zu befirchten ist.

(5) 'Brandwande sind 0,30 m uber die Bedachung zu fiihren oder.in Hohe der Dachhaut
mit einer beiderseits 0,50 m auskragenden feuerbestandigen Platte aus nichtbrennbaren
Baustoffen abzuschlieRen; darlber durfen brennbareTeile des Daches nicht
hinweggefiihrt werden. 2Bei Gebauden der Gebaudeklassen 1 bis 3 sind Brandwande
mindestens bis unter die Dachhaut zu fihren{3Verbleibende Hohlraume sind vollstandig
mit nichtbrennbaren Baustoffen auszuftillen.

(6) Mussen Gebaude oder Gebaudeteile, die Gber Eck zusammenstol3en, durch eine
Brandwand getrennt werden, so muss der Abstand dieser Wand von der inneren Ecke
mindestens 5 m betragen; das gilt nicht, wenn der Winkel der inneren Ecke mehr als 120
Grad betragt oder mindestens egine AuRenwand auf 5 m Lange als 6ffnungslose
feuerbestandige Wand aus nichtbrennbaren Baustoffen ausgebildet ist.

(7) Bauteile mit brennbaren‘Baustoffen durfen tiber Brandwande nicht hinweggefiihrt
werden. 2AuRenwandkonstruktionen, die eine seitliche Brandausbreitung begtinstigen
konnen, wie Doppelfassaden oder hinterliftete AuBenwandbekleidungen, dirfen ohne
besondere Vorkehrungen tber Brandwande nicht hinweggefiihrt werden. 2Bauteile diirfen
in Brandwéande nur soweit eingreifen, dass deren Feuerwiderstandsfahigkeit nicht
beeintrachtigt wird; fur Leitungen, Leitungsschlitze und Schornsteine gilt dies
entsprechend.

(8) 1Offnungen in Brandwanden sind unzuléassig. 2Sie sind in inneren Brandwanden nur
zulassig, wenn sie auf die fur die Nutzung erforderliche Zahl und Groél3e beschrankt sind;
die Offnungen missen feuerbestandige, dicht- und selbstschlieRende Abschliisse haben.

(9) In inneren Brandwanden sind feuerbestandige Verglasungen nur zulassig, wenn sie auf
die fur die Nutzung erforderliche Zahl und Grél3e beschréankt sind.
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(10) Absatz 2 Nummer 1 gilt nicht fir seitliche Wande von

1. Vorbauten im Sinne des 8§ 6 Absatz 6 Nummer 2, wenn sie von dem Nachbargebaude
oder der Nachbargrenze einen Abstand einhalten, der ihrer eigenen Ausladung
entspricht, mindestens jedoch 1 m betragt,

2. Wintergarten im Sinne des § 6 Absatz 6 Nummer 3.

2Bei der Bemessung der in Absatz 2 Nummer 1 geregelten Abstande bleiben nachtragliche
Warmeschutzmalnahmen an bestehenden Gebauden bis zu einer Dicke von 25 cm aulRer
Betracht, wenn ausschlieRlich nichtbrennbare Baustoffe der Baustoffklasse A verwendet
werden.

(11) Die Absatze 4 bis 10 gelten entsprechend auch fur Wéande, die nach Absatz 3 Satz 2
anstelle von Brandwéanden zulassig sind.

§31
Decken

(1) 'Decken missen als tragende und raumabschlieRende Bauteile zwischen Geschossen

im Brandfall ausreichend lang standsicher und widerstandsféahig gegen die
Brandausbreitung sein. 2Sie miissen

1. in Gebauden der Gebaudeklasse'5 feuerbestandig,

2. in Gebauden der Gebaudeklasse4 hochfeuerhemmend,

3. in Gebauden der Gebaudeklassen 2 und 3 feuerhemmend

sein. 3Satz 2 gilt

1. fur Geschosse im Dachraum nur, wenn dariber Aufenthaltsraume moglich sind; § 29
Absatz 4 bleibt unberihrt,

2. nicht for Balkone, ausgenommen offene Géange, die als notwendige Flure dienen.

(2) YIm Kellergeschoss miissen Decken

1. in Gebauden der Gebaudeklassen 3 bis 5 feuerbestéandig,

2. in Gebauden der Gebaudeklassen 1 und 2 feuerhemmend
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sein. 2Decken missen feuerbestandig sein

1. unter und Uber Raumen mit Explosions- oder erhdhter Brandgefahr, ausgenommen in
Wohngebauden der Gebaudeklassen 1 und 2,

2. zwischen dem landwirtschaftlich genutzten Teil und dem Wohnteil eines Gebaudes.

(3) Der Anschluss der Decken an die AuRenwand ist so herzustellen, dass er den
Anforderungen aus Absatz 1 Satz 1 genugt.

(4) Offnungen in Decken, fiir die eine Feuerwiderstandsfahigkeit vorgeschrieben ist, sind
nur zuléssig

1. in Gebauden der Gebaudeklassen 1 und 2,

2. innerhalb derselben Nutzungseinheit mit nicht mehr als insgesamt 400 m? in nicht
mehr als zwei Geschossen,

3. im Ubrigen, wenn sie auf die fur die Nutzung erforderliche Zahl und GroRe beschréankt
sind und Abschlisse mit der Feuerwiderstandsféahigkeit der Decke haben.

§32
Dacher

(1) Bedachungen miissen gegen eine Brandbeanspruchung von auf3en durch Flugfeuer
und strahlende Warme ausreichend lang widerstandsfahig sein (harte Bedachung).

(2) *Bedachungen, die dies/Anforderungen nach Absatz 1 nicht erfiillen, sind zulassig bei
Gebauden der Geb&audeklassen 1 bis 3, wenn die Geb&ude

1. einen Abstand von/der Grundstiicksgrenze von mindestens 12 m,

2. von Gebauden auf demselben Grundstick mit harter Bedachung einen Abstand von
mindestens 15 m,

3. von Gebauden auf demselben Grundstiick mit Bedachungen, die die Anforderungen
nach Absatz 1 nicht erfillen, einen Abstand von mindestens 24 m,

4, von Gebauden auf demselben Grundstiick ohne Aufenthaltsrdume und ohne

Feuerstatten mit nicht mehr als 50 m3 Bruttorauminhalt einen Abstand von
mindestens 5 m
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einhalten. 2Soweit Gebaude nach Satz 1 Abstand halten miissen, genigt bei
Wohngebauden der Gebaudeklassen 1 und 2 in den Fallen

1. der Nummer 1 ein Abstand von mindestens 6 m,
2. der Nummer 2 ein Abstand von mindestens 9 m,
3. der Nummer 3 ein Abstand von mindestens 12 m.

(3) Die Absatze 1 und 2 gelten nicht far

1. Gebaude ohne Aufenthaltsraume und ohne Feuerstattenmit nicht mehr als 50 m3
Bruttorauminhalt,

2. lichtdurchlassige Bedachungen aus nichtbrennbaren Baustoffen; brennbare
Fugendichtungen und brennbare Dammstoffe in nichtbrennbaren Profilen sind
zulassig,

3. Lichtkuppeln und Oberlichte von Wohngeb&auden,
4. Eingangsuberdachungen und Vordacher aus nichtbrennbaren Baustoffen,

5. Eingangsiuberdachungen aus brennbaren Baustoffen, wenn die Eingange nur zu
Wohnungen fihren.

(4) Abweichend von den Abséatzen 1. und 2 sind

1. lichtdurchlassige Teilflachen aus brennbaren Baustoffen in Bedachungen nach Absatz
1 und

2. begrinte Bedachungen

zulassig, wenn eine Brandentstehung bei einer Brandbeanspruchung von auf3en durch
Flugfeuer und strahlende Warme nicht zu befiirchten ist oder Vorkehrungen hiergegen
getroffen werden.

(5) IDachuberstande, Dachgesimse und Dachaufbauten, lichtdurchlassige Bedachungen,
Lichtkuppeln und Oberlichte sind so anzuordnen und herzustellen, dass Feuer nicht auf
andere Gebaudeteile und Nachbargrundstiicke ibertragen werden kann. 2Von
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Brandwéanden und von Wéanden, die anstelle von Brandwénden zuléssig sind, missen
mindestens 1,25 m entfernt sein

1. Oberlichte, Lichtkuppeln und Offnungen in der Bedachung, wenn diese Wande nicht
mindestens 30 cm Uber die Bedachung gefiihrt sind,

2. Dachgauben und ahnliche Dachaufbauten aus brennbaren Baustoffen, wenn sie nicht
durch diese Wéande gegen Brandubertragung geschiitzt sind.

(6) 1Dacher von traufseitig aneinandergebauten Gebauden mussen als
raumabschliel3ende Bauteile fir eine Brandbeanspruchung vongnnen nach aul3en,
einschlief3lich der sie tragenden und aussteifenden Bauteile/ feuerhemmend sein.
20ffnungen in diesen Dachflachen miissen waagerecht gemessen mindestens 2 m von
der Brandwand oder der Wand, die anstelle der Brandwand zulassig ist, entfernt sein.

(7) 'Dacher von Anbauten, die an AuRenwande mit Offaingen.oder ohne
Feuerwiderstandsfahigkeit anschlie3en, missen innerhalb. eines Abstands von 5 m von
diesen Wanden als raumabschliel3ende Bauteile flr eine Brandbeanspruchung von innen
nach aul3en, einschliel3lich der sie tragenden‘und aussteifenden Bauteile, die
Feuerwiderstandsfahigkeit der Decken des Gebaudeteils haben, an den sie angebaut
werden. 2Dies gilt nicht fiir Anbauten an Wehngebaude der Gebaudeklassen 1 bis 3.

(8) Dacher an Verkehrsflachen und UberEingangen missen Vorrichtungen zum Schutz
gegen das Herabfallen von Schnee und.Eisthaben, wenn dies die Verkehrssicherheit
erfordert.

(9) Fur vom Dach aus vorzunehmende Arbeiten sind sicher benutzbare Vorrichtungen
anzubringen.

Abschnitt 5
Rettungswege, Offnungen, Umwehrungen

§33
Erster und zweiter Rettungsweg

(1) Fir Nutzungseinheiten mit mindestens einem Aufenthaltsraum, wie Wohnungen,
Praxen, selbststandige Betriebsstéatten, missen in jedem Geschoss mindestens zwei
voneinander unabhangige Rettungswege ins Freie vorhanden sein; beide Rettungswege
durfen jedoch innerhalb des Geschosses lber denselben notwendigen Flur flihren.

(2) Fur Nutzungseinheiten nach Absatz 1, die nicht zu ebener Erde liegen, muss der erste
Rettungsweg uber eine notwendige Treppe flihren. 2Der zweite Rettungsweg kann eine
weitere notwendige Treppe oder eine mit Rettungsgeraten der Feuerwehr erreichbare
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Stelle der Nutzungseinheit sein. Bei Sonderbauten ist der zweite Rettungsweg Uber
Rettungsgerate der Feuerwehr nur zulassig, wenn keine Bedenken wegen der
Personenrettung bestehen. “Ein zweiter Rettungsweg ist nicht erforderlich, wenn die
Rettung Uber einen sicher erreichbaren Treppenraum madglich ist, in den Feuer und Rauch
nicht eindringen kdnnen (Sicherheitstreppenraum).

§34
Treppen

(1) Wedes nicht zu ebener Erde liegende Geschoss und der benutzbare Dachraum eines
Gebaudes mussen tber mindestens eine Treppe zugénglich sein (notwendige Treppe).
2Statt notwendiger Treppen sind Rampen mit flacher Neigung, zulassig.

(2) 1Einschiebbare Treppen und Rolltreppen sind als notwendige Treppen unzulassig. 2In
Gebéauden der Gebaudeklassen 1 und 2 sind einschiebbare Treppen und Leitern als
Zugang zu einem Dachraum ohne Aufenthaltsraum zulassig:

(3) INotwendige Treppen sind in einem Zuge zu allen angeschlossenen Geschossen zu
fuhren; sie missen mit den Treppen zum Dachraum unmittelbar verbunden sein. 2Dies gilt
nicht far Treppen

1. in Gebauden der Gebaudeklassen 1 his 3,

2. nach 8 35 Absatz 1 Satz 3 Nummer 2:

(4) 1Die tragenden Teile notwendiger. Treppen missen

1. in Geb&auden der Gebaudeklasse 5 feuerhemmend und aus nichtbrennbaren
Baustoffen,

2. in Gebauden der/Gebaudeklasse 4 aus nichtbrennbaren Baustoffen,

3. in Gebauden der Gebaudeklasse 3 aus nichtbrennbaren Baustoffen oder
feuerhemmend

sein. 2Tragende Teile von AuRentreppen nach § 35 Absatz 1 Satz 3 Nummer 3 fur
Gebaude der Gebaudeklassen 3 bis 5 missen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen.

(5) Die nutzbare Breite der Treppenlaufe und Treppenabsatze notwendiger Treppen muss
fur den gro3ten zu erwartenden Verkehr ausreichen.
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(6) 'Treppen missen einen festen und griffsicheren Handlauf haben. 2Notwendige
Treppen mussen beiderseits Handlaufe haben; der zweite Handlauf darf sich in der
nutzbaren Breite befinden. 3Bei groRer nutzbarer Breite der Treppen sind Zwischenlaufe
vorzusehen, soweit die Verkehrssicherheit dies erfordert. 4Satz 2 gilt nicht in
Wohngebauden der Gebaudeklassen 1 und 2 sowie innerhalb von Wohnungen.

(7) Eine Treppe darf nicht unmittelbar hinter einer Tur beginnen, die in Richtung der
Treppe aufschlagt; zwischen Treppe und Tur ist ein ausreichender Treppenabsatz
anzuordnen.

§35
Notwendige Treppenraume, Ausgédnge

(1) YJede notwendige Treppe muss zur Sicherstellung der Rettungswege aus den
Geschossen ins Freie in einem eigenen, durchgehenden Treppenraum liegen
(notwendiger Treppenraum). 2Notwendige Treppenraume missen so angeordnet und
ausgebildet sein, dass die Nutzung der notwendigen Treppen im Brandfall ausreichend
lang moglich ist. Notwendige Treppen sind ohne eigenen Treppenraum zulassig

1. in Gebauden der Gebaudeklassen 1 und 2,

2. fur die Verbindung von hoéchstens zweil Geschossen innerhalb derselben

Nutzungseinheit von insgesamt nicht mehr als 200 m2, wenn in jedem Geschoss ein
anderer Rettungsweg erreicht werden kann,

3. als AuRentreppe, wenn ihre Nutzung ausreichend sicher ist und im Brandfall nicht
gefahrdet werden kann.

(2) *von jeder Stelle eines Aufenthaltsraumes sowie eines Kellergeschosses muss
mindestens ein Ausgang in.einen notwendigen Treppenraum oder ins Freie in hochstens
35 m Entfernung erreichbar sein. 2Ubereinanderliegende Kellergeschosse miissen jeweils
mindestens zwei Ausgange in notwendige Treppenraume oder ins Freie haben. 3Sind
mehrere notwendige Treppenrdume erforderlich, mussen sie so verteilt sein, dass sie
moglichst entgegengesetzt liegen und dass die Rettungswege moglichst kurz sind.

(3) LJeder notwendige Treppenraum muss an einer AuRenwand liegen und einen
unmittelbaren Ausgang ins Freie haben. 2Innenliegende notwendige Treppenraume sind
zulassig, wenn ihre Nutzung ausreichend lang nicht durch Raucheintritt gefahrdet werden
kann. 3Sofern der Ausgang eines notwendigen Treppenraumes nicht unmittelbar ins Freie
fuhrt, muss der Raum zwischen dem notwendigen Treppenraum und dem Ausgang ins
Freie
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1. mindestens so breit sein wie die dazugehoérigen Treppenlaufe,

2. Wande haben, die die Anforderungen an die Wande des Treppenraumes erfillen,
3. rauchdichte und selbstschlieRende Abschlisse zu notwendigen Fluren haben und
4. ohne Offnungen zu anderen Raumen, ausgenommen zu notwendigen Fluren, sein.

(4) 1Die Wande notwendiger Treppenraume missen als raumabschlieRende Bauteile

1. in Gebauden der Gebaudeklasse 5 die Bauart von Brandwéanden haben,

2. in Gebauden der Gebaudeklasse 4 auch unter zusatzlicher mechanischer
Beanspruchung hochfeuerhemmend und

3. in Gebauden der Gebaudeklasse 3 feuerhemmend

sein. 2Dies ist nicht erforderlich fuir AuRenwande von Treppenraumen, die aus
nichtbrennbaren Baustoffen bestehen und durch-andere an diese Aul3enwande
anschlieRende Gebaudeteile im Brandfall nicht gefahrdet werden kdnnen. 2Der obere
Abschluss notwendiger Treppenrdume muss als raumabschlie3endes Bauteil die
Feuerwiderstandsfahigkeit der Decken.des Gebaudes haben; dies gilt nicht, wenn der
obere Abschluss das Dach ist und die Treppenraumwande bis unter die Dachhaut reichen.

(5) In notwendigen Treppenrdumen und\in Raumen nach Absatz 3 Satz 3 missen

1. Bekleidungen, Putze, Dammstoffe, Unterdecken und Einbauten aus nichtbrennbaren
Baustoffen bestehen,

2. Wande und Deckensaus brennbaren Baustoffen eine Bekleidung aus nichtbrennbaren
Baustoffen in ausreichender Dicke haben,

3. Bodenbelage, ausgenommen Gleitschutzprofile, aus mindestens
schwerentflammbaren Baustoffen bestehen.

(6) tIn notwendigen Treppenraumen miissen Offnungen

1. zu Kellergeschossen, zu nicht ausgebauten Dachrdumen, Werkstétten, Laden, Lager
und ahnlichen Raumen sowie zu sonstigen RAumen und Nutzungseinheiten mit einer
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Flache von mehr als 200 m?, ausgenommen Wohnungen, mindestens
feuerhemmende, rauchdichte und selbstschlie3ende Abschlisse,

2. zu notwendigen Fluren rauchdichte und selbstschliel3ende Abschlisse,

3. zu sonstigen Raumen und Nutzungseinheiten mindestens dicht- und
selbstschlieRende Abschlisse

haben. 2Die Feuerschutz- und Rauchschutzabschlisse dirfen lichtdurchlassige Seitenteile
und Oberlichte enthalten, wenn der Abschluss insgesamt nicht breiter als 2,50 m ist.

(7) *Notwendige Treppenrdume mussen zu beleuchten sein/2Innenliegende notwendige
Treppenrdume mussen in Gebauden mit einer Hohe nach § 2 Absatz 3 Satz 2 von mehr
als 13 m eine Sicherheitsbeleuchtung haben.

(8) *Notwendige Treppenraume missen bellftet werden konnen. 2Sie mussen in jedem
oberirdischen Geschoss unmittelbar ins Freie fuhrende Fenster mit einem freien
Querschnitt von mindestens 0,50 m? haben, die geoffnet werden kénnen. 3Fur
innenliegende notwendige Treppenraume und netwendige Treppenrdume in Geb&auden mit
einer Hohe nach 8§ 2 Absatz 3 Satz 2 von mehr als 13,m ist an der obersten Stelle eine
Offnung zur Rauchableitung mit einem freien Querschnitt von mindestens 1 m?
erforderlich; sie muss vom Erdgeschoss sowie vom obersten Treppenabsatz aus gedffnet
werden kdonnen.

§ 36
Notwendige Flure, offene Gange

(1) *Flure, tber die Rettungswege.aus Aufenthaltsraumen oder aus Nutzungseinheiten mit
Aufenthaltsraumen zu Ausgangen in notwendige Treppenraume oder ins Freie fihren
(notwendige Flure), missen so angeordnet und ausgebildet sein, dass die Nutzung im
Brandfall ausreichend lang moglich ist. °Notwendige Flure sind nicht erforderlich

1. in Wohngeb&uden der Gebaudeklassen 1 und 2,

2. insonstigen Gebauden der Gebaudeklassen 1 und 2, ausgenommen in
Kellergeschossen,

3. innerhalb von Wohnungen oder innerhalb von Nutzungseinheiten mit nicht mehr als
200 m?,
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innerhalb von Nutzungseinheiten, die einer Biro- oder Verwaltungsnutzung dienen,
mit nicht mehr als 400 m?; das gilt auch fur Teile gréRerer Nutzungseinheiten, wenn

diese Teile nicht groRer als 400 m? sind, Trennwénde nach § 29 Absatz 2 Nummer 1
haben und jeder Teil unabhéangig von anderen Teilen Rettungswege nach § 33 Absatz
1 hat.

(2) INotwendige Flure missen so breit sein, dass sie fir den groRten zu erwartenden
Verkehr ausreichen. 2In den Fluren ist eine Folge von weniger als drei Stufen unzuléssig.

(3) *Notwendige Flure sind durch nicht abschlieBbare, rauchdichte und selbstschlieBende
Abschlisse in Rauchabschnitte zu unterteilen. °2Die Rauchabschnitte sollen nicht langer
als 30 m sein. 3Die Abschlisse sind bis an die Rohdecke zu/flihren; sie durfen bis an die
Unterdecke der Flure gefuhrt werden, wenn die Unterdecke feuerhemmend ist.
“Notwendige Flure mit nur einer Fluchtrichtung, die zu einem'Sicherheitstreppenraum
fuhren, diurfen nicht langer als 15 m sein. °Die Satze 1 bis 4 gelten nicht fur offene Gange
nach Absatz 5.

(4) 'Die Wande notwendiger Flure missen als raumabschlieBende Bauteile
feuerhemmend, in Kellergeschossen, deren tragende und aussteifende Bauteile
feuerbestandig sein missen, feuerbestandig sein. ?Die Wande sind bis an die Rohdecke
zu fuhren. 3Sie durfen bis an die Unterdecke der Flure gefiihrt werden, wenn die
Unterdecke feuerhemmend und ein demjenigen nach Satz 1 vergleichbarer
Raumabschluss sichergestellt ist. “Turén in diesen Wanden missen dicht schlielen;
Offnungen zu Lagerbereichen im Kellergeschoss miissen feuerhemmende, dicht- und
selbstschlieRende Abschlusse haben.

(5) *Fur Wande und Briistungen notwendiger Flure mit nur einer Fluchtrichtung, die als
offene Gange vor den AuRenwanden angeordnet sind, gilt Absatz 4 entsprechend.
2Fenster sind in diesen AuRenwanden ab einer Briistungshohe von 0,90 m zuléssig.

(6) In notwendigen Fluren sowie in offenen Gangen nach Absatz 5 missen

1. Bekleidungen, Putze, Unterdecken und Dammstoffe aus nichtbrennbaren Baustoffen
bestehen,

2. Wande und Decken aus brennbaren Baustoffen eine Bekleidung aus nichtbrennbaren
Baustoffen in ausreichender Dicke haben.
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§37
Fenster, Tiiren, sonstige Offnungen

(1) Kénnen die Fensterflachen nicht gefahrlos vom Erdboden, vom Innern des Gebéaudes,
von Loggien oder Balkonen aus gereinigt werden, so sind Vorrichtungen, wie Aufzige,
Halterungen oder Stangen, anzubringen, die eine Reinigung von aul3en ermoéglichen.

(2) 1Glasturen und andere Glasflachen, die bis zum FuRboden allgemein zuganglicher
Verkehrsflachen herabreichen, sind so zu kennzeichnen, dass sie leicht erkannt werden
kénnen. 2Weitere SchutzmaRnahmen sind fur groRere Glasflachen vorzusehen, wenn dies
die Verkehrssicherheit erfordert.

(3) Jedes Kellergeschoss ohne Fenster muss mindestens eine Offaungins Freie haben,
um eine Rauchableitung zu ermoglichen. 2Gemeinsame Kellerlichtschachte fur
ubereinanderliegende Kellergeschosse sind unzuléssig.

(4) *Fenster, die als Rettungswege nach § 33 Absatz 2'Satz 2 dienen, miissen im Lichten
mindestens 0,90 m x 1,20 m grol3 und nicht héher als 1,20.m tber der
FuBbodenoberkante angeordnet sein. ?Liegen diese Fenster in Dachschragen oder
Dachaufbauten, so darf ihre Unterkante oder ein davor liegender Austritt von der
Traufkante horizontal gemessen nicht mehr als 1 m entfernt sein.

§ 38
Umwehrungen

() In, an und auf baulichen Anlagen sind zu umwehren oder mit Bristungen zu versehen:

1. Flachen, die im Allgemeinen zumBegehen bestimmt sind und unmittelbar an mehr
als 1 m tiefer liegende Flachen angrenzen; dies gilt nicht, wenn die Umwehrung dem
Zweck der Flachen widerspricht,

2. nicht begehbare 'Oberlichte und Glasabdeckungen in Flachen, die im Allgemeinen
zum Begehen bestimmt sind, wenn sie weniger als 0,50 m aus diesen Flachen

herausragen,

3. Dacher oder Dachteile, die zum auch nur zeitweiligen Aufenthalt von Menschen
bestimmt sind,

4. Offnungen in begehbaren Decken sowie in Dachern oder Dachteilen nach Nummer 3,
wenn sie nicht sicher abgedeckt sind,
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nicht begehbare Glasflachen in Decken sowie in Dachern oder Dachteilen nach
Nummer 3,

6. die freien Seiten von Treppenlaufen, Treppenabsatzen und Treppendffnungen
(Treppenaugen),

7. Kellerlichtschéachte und Betriebsschachte, die an Verkehrsflachen liegen, wenn sie
nicht verkehrssicher abgedeckt sind.

(2) tIn Verkehrsflachen liegende Kellerlichtschachte und Betriebsschachte sind in Hohe
der Verkehrsflache verkehrssicher abzudecken. 2An und in Verkehrsflachen liegende
Abdeckungen mussen gegen unbefugtes Abheben gesichert sein. *Fenster, die
unmittelbar an Treppen liegen und deren Brustungen unter der notwendigen
Umwehrungshdhe liegen, sind zu sichern.

(3) tFensterbrustungen von Flachen mit einer Absturzhéhe von'l m bis zu 12 m mussen
mindestens 0,80 m, von Flachen mit mehr als 12(m Absturzh6he mindestens 0,90 m hoch
sein. 2Geringere Briistungshohen sind zulassig, wenn.dureh andere Vorrichtungen, wie
Gelander, die nach Absatz 4 vorgeschriebenen Mindesthéhen eingehalten werden.

(4) Andere notwendige Umwehrungen muissen folgende Mindesthéhen haben:

1. Umwehrungen zur Sicherung vonOffaungen in begehbaren Decken und Dachern
sowie Umwehrungen von Flachen mit einer Absturzhéhe von 1 m bis zu 12 m 0,90 m,

2. Umwehrungen von Flachen.mit mehr als 12 m Absturzhéhe 1,10 m.

(5) In, an und auf Geb&auden, bei denen lblicherweise mit der Anwesenheit von Kindern
gerechnet werden muss, sind Umwehrungen und Gelander so zu gestalten, dass ein
Uberklettern erschwert wird; der Abstand von Umwehrungs- und Gelanderteilen darf in
einer Richtung nicht mehr.als 0,12 m betragen.

Abschnitt 6
Technische Gebaudeausriistung

§39
Aufziige

(1) *Aufztige im Innern von Gebauden missen eigene Fahrschachte haben, um eine
Brandausbreitung in andere Geschosse ausreichend lang zu verhindern. ?In einem
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Fahrschacht dirfen bis zu drei Aufziige liegen. SAufziige ohne eigene Fahrschéachte sind
zuléssig

1. innerhalb eines notwendigen Treppenraumes, ausgenommen in Hochhausern,

2. innerhalb von Raumen, die Geschosse Uberbricken,

3. zur Verbindung von Geschossen, die offen miteinander in Verbindung stehen dirfen,
4. in Gebéauden der Gebaudeklassen 1 und 2; sie miussen sicher umkleidet sein.

(2) 1Die Fahrschachtwande muissen als raumabschlieRende/Bauteile

1. in Gebauden der Gebaudeklasse 5 feuerbestandig undsaus nichtbrennbaren
Baustoffen,

2. in Gebauden der Gebaudeklasse 4 hochfeuerhemmend,
3. in Gebauden der Gebaudeklasse 3 feuerhemmend

sein; Fahrschachtwénde aus brennbaren Baustoffen missen schachtseitig eine
Bekleidung aus nichtbrennbaren Baustoffen‘iniausreichender Dicke haben.
2Fahrschachttiiren und andere Offnungen infFahrschachtwanden mit erforderlicher
Feuerwiderstandsfahigkeit sind.so,herzustellen, dass die Anforderungen nach Absatz 1
Satz 1 nicht beeintrachtigt werden.

(3) Fahrschachte missen zd liiften sein und eine Offnung zur Rauchableitung mit einem
freien Querschnitt von mindestens 2,5 v. H. der Fahrschachtgrundflache, mindestens

jedoch 0,10 m? haben. 2Die Lage der Rauchaustritts6ffnungen muss so gewahlt werden,
dass der Rauchaustritt durch Windeinfluss nicht beeintrachtigt wird.

(4) 1Gebaude mit einer Hohe nach § 2Absatz 3 Satz 2 von mehr als 10,25 m missen
Aufzuige in ausreichender Zahl und GréRe haben. 2Dabei sind Raume im obersten
Geschoss nicht zu bericksichtigen, die eine Nutzungseinheit mit Aufenthaltsraumen im
darunter liegenden Geschoss bilden. 3Mindestens einer der Aufziige muss auch zur
Aufnahme von Kinderwagen, Lasten, Krankentragen und Rollstiihlen geeignet und von der
offentlichen Verkehrsflache sowie in allen Geschossen barrierefrei erreichbar sein.
4Haltestellen im obersten Geschoss sind nicht erforderlich, wenn sie nur unter besonderen
Schwierigkeiten hergestellt werden kénnen. 5Satz 1 gilt nicht beim nachtraglichen Ausbau
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oberster Geschosse nach § 2 Absatz 7 Satz 1 in den am 1. Januar 1996 bestehenden
Gebéauden.

(5) Alle Aufzlige, die barrierefrei erreichbar sind, miissen unabhangig von einer
entsprechenden Verpflichtung nach Absatz 4 zur Aufnahme von Rollstiihlen geeignet sein.

(6) *Aufzugsanlagen missen weitergehenden Anforderungen aufgrund des § 14 Gerate-
und Produktsicherheitsgesetzes auch dann entsprechen, wenn sie weder gewerblichen
noch wirtschaftlichen Zwecken dienen und in ihrem Gefahrenbereich keine Arbeitnehmer
beschaftigt werden. 2Dies gilt auch fir die Vorschriften tiber die Priifung durch
zugelassene Uberwachungsstellen.

§40
Leitungsanlagen, Installationsschachte und.-kanale

(1) Leitungen durfen durch raumabschlieRende Bauteile, fur die eine
Feuerwiderstandsfahigkeit vorgeschrieben ist, nur hindurchgefiihrt werden, wenn eine
Brandausbreitung ausreichend lang nicht zu befiirchten‘ist.oder Vorkehrungen hiergegen
getroffen sind; dies gilt nicht fir Decken

1. in Gebauden der Gebaudeklassen 1 und 2,
2. innerhalb von Wohnungen,

3. innerhalb derselben Nutzungseinheit mit nicht mehr als insgesamt 400 m? in nicht
mehr als zwei Geschossen.

(2) In notwendigen Treppenraumen, in Raumen nach § 35 Absatz 3 Satz 3 und in
notwendigen Fluren sind Keitungsanlagen nur zuléassig, wenn eine Nutzung als
Rettungsweg im Brandfall. ausreichend lang mdglich ist.

(3) Fur Installationsschachte und -kanéle gelten Absatz 1 sowie 8§ 41 Absatz 2 Satz 1 und
Absatz 3 entsprechend.

§41
Liuftungsanlagen

(1) Luftungsanlagen mussen betriebssicher und brandsicher sein; sie durfen den
ordnungsgemalfen Betrieb von Feuerungsanlagen nicht beeintrachtigen.

(2) Luftungsleitungen sowie deren Bekleidungen und Dammstoffe missen aus
nichtbrennbaren Baustoffen bestehen; brennbare Baustoffe sind zulassig, wenn ein
Beitrag der Luftungsleitung zur Brandentstehung und Brandweiterleitung nicht zu
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beflirchten ist. 2Luftungsleitungen dirfen raumabschlieRende Bauteile, fir die eine
Feuerwiderstandsfahigkeit vorgeschrieben ist, nur Gberbriicken, wenn eine
Brandausbreitung ausreichend lang nicht zu befiirchten ist oder wenn Vorkehrungen
hiergegen getroffen sind.

(3) Luftungsanlagen sind so herzustellen, dass sie Gertiche und Staub nicht in andere
Raume ubertragen.

(4) Luftungsanlagen durfen nicht in Abgasanlagen eingefuihrt werden; die gemeinsame
Nutzung von Luftungsleitungen zur Luftung und zur Ableitung der Abgase von
Feuerstatten ist zulassig, wenn keine Bedenken wegen der Betriebssicherheit und des
Brandschutzes bestehen. 2Die Abluft ist ins Freie zu fuihren. 3Nicht zur Liftungsanlage
gehdrende Einrichtungen sind in Liftungsleitungen unzulassig

(5) Die Absatze 2 und 3 gelten nicht

1. fur Gebaude der Gebaudeklassen 1 und 2,

2. innerhalb von Wohnungen,

3. innerhalb derselben Nutzungseinheit mit nicht mehr als 400 m? in nicht mehr als zwei
Geschossen.

(6) Fur raumlufttechnische Anlagen und Warmluftheizungen gelten die Absatze 1 bis 5
entsprechend.

§42
Feuerungsanlagen, sonstige Anlagen zur Warmeerzeugung, Brennstoffversorgung

(1) Feuerstatten und Abgasanlagen (Feuerungsanlagen) mussen betriebssicher und
brandsicher sein.

(2) Feuerstatten durfen in‘Raumen nur aufgestellt werden, wenn nach der Art der
Feuerstatte und nach Lage, Gr6i3e, baulicher Beschaffenheit und Nutzung der Raume
Gefahren nicht entstehen.

(3) 'Abgase von Feuerstéatten sind durch Abgasleitungen, Schornsteine und
Verbindungsstiicke (Abgasanlagen) so abzufiihren, dass keine Gefahren oder
unzumutbaren Belastigungen entstehen. 2Abgasanlagen sind in solcher Zahl und Lage
und so herzustellen, dass die Feuerstatten des Gebaudes ordnungsgemal angeschlossen
werden konnen. 3Sie mussen leicht gereinigt werden kénnen.
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(4) 1Behalter und Rohrleitungen fiir brennbare Gase und Flissigkeiten missen
betriebssicher und brandsicher sein. 2Diese Behélter sowie feste Brennstoffe sind so
aufzustellen oder zu lagern, dass keine Gefahren oder unzumutbaren Belastigungen
entstehen.

(5) Fur die Aufstellung von ortsfesten Verbrennungsmotoren, Blockheizkraftwerken,
Brennstoffzellen und Verdichtern sowie die Ableitung ihrer Verbrennungsgase gelten die
Absétze 1 bis 3 entsprechend.

§43
Sanitare Anlagen, Wasserzahler

(1) Fensterlose Bader und Toiletten sind nur zulassig, wenn eine wirksame Lftung
gewahrleistet ist. 2Fur bauliche Anlagen, die fiir einen groReren Personenkreis bestimmt
sind, ist eine ausreichende Zahl von Toiletten herzustellen:

(2) LJede Wohnung ist mit Einrichtungen zur Messung.des Wasserverbrauchs
auszustatten. 2Bei der Anderung baulicher Anlagen sowiebei Nutzungsanderungen gilt
dies nur, wenn dadurch keine unzumutbaren Mehrkosten verursacht werden.

§44
Kleinklaranlagen, Gruben

IKleinklaranlagen und Gruben missen.wasserdicht und ausreichend grof? sein. Sie
mussen eine dichte und sichere Abdeckung&owie Reinigungs- und Entleerungsoffnungen
haben. 3Diese Offnungen diirfen nur vom Freien aus zuganglich sein. *Die Anlagen sind so
zu entliften, dass Gesundheitsschaden oder unzumutbare Belastigungen nicht entstehen.
5Die Zuleitungen zu Abwasserentsorgtingsanlagen missen geschlossen, dicht und, soweit
erforderlich, zum Reinigen eingerichtet sein.

§45
Aufbewahrung fester Abfallstoffe

Feste Abfallstoffe durfen innerhalb von Gebauden vortibergehend aufbewahrt werden, in
Gebauden der Gebaudeklassen 3 bis 5 jedoch nur, wenn die dafir bestimmten Raume

1. Trennwande und Decken als raumabschliefRende Bauteile mit der
Feuerwiderstandsfahigkeit der tragenden Wéande und

2. Offnungen vom Gebaudeinnern zum Aufstellraum mit feuerhemmenden, dicht- und
selbstschlieRenden Abschliissen haben,

3. unmittelbar vom Freien entleert werden kénnen und
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4. eine standig wirksame LUftung haben.

§ 46
Blitzschutzanlagen

Bauliche Anlagen, bei denen nach Lage, Bauart oder Nutzung Blitzschlag leicht eintreten
oder zu schweren Folgen fuhren kann, sind mit dauernd wirksamen Blitzschutzanlagen zu
versehen.

Abschnitt 7
Nutzungsbedingte Anforderungen

8§47
Aufenthaltsraume

(1) *Aufenthaltsraume missen eine lichte Raumhohe ven mindestens 2,40 m haben. ?Dies
gilt nicht fur Aufenthaltsraume in Wohngebauden der Gebaudeklassen 1 und 2. 3Bei
Aufenthaltsraumen in Dachgeschossen und im Dachraum genugt eine lichte Raumhohe
von 2,30 m Uber mindestens der Hélfte der Grundfl&che des Aufenthaltsraumes;
Raumteile mit einer lichten Hohe bis 1,50 m bleiben.dabei aul3er Betracht.

(2) *Aufenthaltsraume missen ausreichend bellftet und mit Tageslicht belichtet werden
konnen. 2Sie mussen Fenster mit einem .RohbaumaR der Fensteréffnungen von
mindestens 1/8 der Nettogrundflache'des Raumes, einschliel3lich der Nettogrundflache
verglaster Vorbauten, und Loggien haben:

(3) Aufenthaltsraume, deren Nutzung eine Belichtung mit Tageslicht verbietet, sowie
Verkaufsraume, Schank- und Speisegaststatten, arztliche Behandlungs-, Sport-, Spiel-,
Werk- und &hnliche Raume sind ohne Fenster zulassig, wenn dies durch besondere
Maflinahmen ausgeglichen wird.

8§48
Wohnungen

(1) LJede Wohnung muss eine Kiiche oder Kochnische haben. 2Fensterlose Kiichen oder
Kochnischen sind zuldssig, wenn eine wirksame LUftung gewahrleistet ist.

(2) In Wohngebauden der Gebaudeklassen 3 bis 5 sind leicht erreichbare und gut
zugangliche Abstellrdume fir Kinderwagen, Fahrrader und Rollstiihle sowie fir jede
Wohnung ein ausreichend grof3er Abstellraum herzustellen.

(3) Jede Wohnung muss ein Bad mit Badewanne oder Dusche und eine Toilette haben.
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(4) In Wohnungen missen Schlafraume und Kinderzimmer sowie Flure, Gber die
Rettungswege von Aufenthaltsraumen fuhren, jeweils mindestens einen Rauchwarnmelder
haben. 2Die Rauchwarnmelder miissen so eingebaut oder angebracht und betrieben
werden, dass Brandrauch friihzeitig erkannt und gemeldet wird. 3Die Eigentimer
vorhandener Wohnungen sind verpflichtet, jede Wohnung bis zum 31. Dezember 2015
entsprechend auszustatten. “Die Sicherstellung der Betriebsbereitschaft obliegt den
unmittelbaren Besitzern, es sei denn, der Eigentimer tbernimmt diese Verpflichtung
selbst.

§49
Stellplatze und Fahrradabstellplatze

(1) Die notwendigen Stellplatze sowie die notwendigen Fahrradabstellplatze (§ 85 Absatz
1 Nummer 4) sind auf dem Baugrundsttick oder in zumutbarer Entfernung davon auf
einem geeigneten Grundsttick herzustellen, dessen Benutzung fiirdiesen Zweck
offentlich-rechtlich gesichert wird; 8 48 Absatz 2 bleibt unberthrt.

(2) Die Gemeinde hat den Geldbetrag fur die Abldsung von Stellplatzen und
Fahrradabstellplatzen zu verwenden fur

1. die Herstellung zusatzlicher oder die Instandhaltung, die Instandsetzung oder die
Modernisierung bestehender Parkeinrichtungen,

2. sonstige MaRnahmen zur Entlastung der Stra3en vom ruhenden Verkehr,
einschliel’lich investiver Mashahmen.des offentlichen Personennahverkehrs.

§50
Barrierefreies Bauen

(1) YIn Gebauden mit mehr alsizwei Wohnungen miissen die Wohnungen eines
Geschosses barrierefrei errgichbar sein. ?In diesen und in den nach § 39 Absatz 4
barrierefrei erreichbaren Wohnungen mussen die Wohn- und Schlafraume, eine Toilette,
ein Bad und die Kiiche oder Kochnische mit dem Rollstuhl zugénglich und nutzbar sein. 38§
39 Absatz 4 bleibt unberihrt.

(2) Bauliche Anlagen, die 6ffentlich zuganglich sind, missen in den dem allgemeinen
Besucherverkehr dienenden Teilen von Menschen mit Behinderungen, alten Menschen
und Personen mit Kleinkindern barrierefrei erreicht und ohne fremde Hilfe
zweckentsprechend genutzt werden konnen. 2Diese Anforderungen gelten insbesondere
far
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1. Verkaufsstatten und Ladenpassagen,

2. Versammlungsstatten, einschlief3lich der fur den Gottesdienst bestimmten Anlagen,
3. Buro-, Verwaltungs- und Gerichtsgebaude,

4. Gaststatten, Kantinen sowie Beherbergungsbetriebe,

5. Theater, Film- und Videovorfiihrungsrdume,

6. Schalter- und Abfertigungsrdume der Verkehrs- und Versorgungseinrichtungen, der
Deutschen Post AG und der Kreditinstitute sowie Flugsteige,

7. Museen, offentliche Bibliotheken, Messe- und Ausstellungsbauten,

8. Krankenanstalten, Entbindungs- und Sauglingsheime sowie Tages- und
Kurzzeitpflegeeinrichtungen,

9. Praxisrdume der Heilberufe, Einrichtungen der Gesundheits- und Sozialdienste,
Kureinrichtungen und Apotheken,

10. Schulen, Hochschulen, sonstige Ausbildungsstéatten und
Weiterbildungseinrichtungen, Gemeinschaftshduser sowie
Jugendfreizeiteinrichtungen,

11. Schwimmbader, Sportstatten und Spielplatze sowie Camping- und Zeltplatze,

12. allgemein zugéangliche Stellplatze und Garagen mit mehr als 1000 m? Nutzflache,
Stellplatze und Garagen, die zu den Anlagen und Einrichtungen nach Nummern 1 bis

11 gehoren sowie allgemein zugéngliche Fahrradabstellplatze,
13. offentliche Bedurfnisanstalten sowie Tankstellen mit mehr als 12 Zapfstellen.
(3) Fur bauliche Anlagen und andere Anlagen und Einrichtungen, die Gberwiegend oder

ausschlief’lich von behinderten Menschen, alten Menschen und Personen mit Kleinkindern
genutzt oder betreten werden, wie

1. Tagesstéatten und Heime fir behinderte Menschen,
2. Altenwohnungen, Altenheime sowie Altenwohn- und Altenpflegeheime,
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3. Kindertagesstatten und Kinderheime,
4. Schulen und Ausbildungsstétten fur behinderte Menschen,

gilt Absatz 2 fir die gesamte Anlage und die gesamten Einrichtungen.

(4) 'Werden Toiletten eingerichtet, muss mindestens ein Toilettenraum fuir die Benutzung
mit dem Rollstuhl geeignet und entsprechend gekennzeichnet sein; § 51 bleibt unberihrt.
28§ 39 Absatz 4 Satz 3 gilt entsprechend, wenn die Anforderungen nach Absatz 2 Satz 1
durch den Einbau eines sonst nicht erforderlichen Aufzugs erflllt werden.

(5) Von den Absétzen 1 bis 4 durfen Abweichungen gemanR 867 nur.zugelassen werden,
soweit die Anforderungen wegen schwieriger Gelandeverhaltnisse, wegen ungunstiger
vorhandener Bebauung oder im Hinblick auf die Sicherheit der Menschen mit
Behinderungen oder alten Menschen oder bei Anlagen nach Absatz 1 auch wegen des
Einbaus eines sonst nicht erforderlichen Aufzugs nur miteinem‘unverhaltnismafigen
Mehraufwand erfillt werden kdnnen.

§51
Sonderbauten

1An Sonderbauten kénnen im Einzelfall zur Verwirklichung der allgemeinen Anforderungen
nach § 3 Absatz 1 besondere Anforderungen gestellt werden. 2Erleichterungen kénnen
gestattet werden, soweit es der Einhaltung von Vorschriften wegen der besonderen Art
oder Nutzung baulicher Anlagen'oder Raume oder wegen besonderer Anforderungen nicht
bedarf. 3Dasselbe gilt, wenn die besondere Art oder Nutzung in besonderem MaRe Anlass
oder Mdglichkeit zur Schonung dernatiirlichen Lebensgrundlagen bietet. “Die
Anforderungen und Erleichterungen nach den Satzen 1 bis 3 kdnnen sich insbesondere
erstrecken auf

1. die Anordnung der baulichen Anlagen auf dem Grundstuck,

2. die Abstande von Nachbargrenzen, von anderen baulichen Anlagen auf dem
Grundstuick und von 6ffentlichen Verkehrsflachen sowie auf die GroRRe der
freizuhaltenden Flachen der Grundstiicke,

3. die Offnungen nach 6ffentlichen Verkehrsflachen und nach angrenzenden
Grundstlcken,

4. die Anlage von Zu- und Abfahrten,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

die Anlage von Grinstreifen, Baumpflanzungen und anderen Pflanzungen sowie die
Begrinung oder Beseitigung von Halden und Gruben,

die Bauart und Anordnung aller fiir die Stand- und Verkehrssicherheit, den Brand-,
Warme-, Schall- oder Gesundheitsschutz wesentlichen Bauteile und die Verwendung
von Baustoffen,

Brandschutzanlagen, -einrichtungen und -vorkehrungen,

die Loschwasserrickhaltung,

die Anordnung und Herstellung von Aufzigen, Treppen; Treppenraumen, Fluren,
Ausgangen und sonstigen Rettungswegen,

die Beleuchtung und Energieversorgung,

die LOftung und Rauchableitung,

die Feuerungsanlagen und Heizraume,

die Wasserversorgung und Wasserversorgungsanlagen, einschliel3lich besonderer
Einrichtungen oder Verfahren zur'Verminderung des Wasserverbrauchs,

die Aufbewahrung und Entsorgung.von Abwassern und von festen Abfall- und
Wertstoffen sowie das Sammeln, Versickern und Verwenden von
Niederschlagswasser,

die Stellplatze und«Garagen,

die barrierefreie Nutzbarkeit,

die zulassige Zahl der Benutzer, Anordnung und Zahl der zuldssigen Sitz- und
Stehplatze bei Versammlungsstatten, Triblnen und Fliegenden Bauten,

die Zahl der Toiletten fiir Besucher,

Umfang, Inhalt und Zahl besonderer Bauvorlagen, insbesondere eines
Brandschutzkonzepts,
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20. weitere zu erbringende Bescheinigungen,
21. die Bestellung und Qualifikation des Bauleiters und der Fachbauleiter,

22. den Betrieb und die Nutzung, einschlie3lich der Bestellung und der Qualifikation
eines Brandschutzbeauftragten,

23. Erst-, Wiederholungs- und Nachprifungen und die Bescheinigungen, die hiertiber zu
erbringen sind.

Teil 4
Die am Bau Beteiligten

§ 52
Grundpflichten

Bei der Errichtung, Anderung, Nutzungsanderung und derBeseitigung von Anlagen sind
der Bauherr und im Rahmen ihres Wirkungskreises die anderen am Bau Beteiligten daftr
verantwortlich, dass die 6ffentlich-rechtlichen Vorschriften eingehalten werden.

8§ 53
Bauherr

(1) 'Der Bauherr hat zur Vorbereitung, Uberwachung und Ausfiihrung eines nicht
verfahrensfreien Bauvorhabens-sowie der.Beseitigung von Anlagen geeignete Beteiligte
nach Mal3gabe der 8854 bis 56 zu bestellen, soweit er nicht selbst zur Erfullung der
Verpflichtungen nach diesen Vorschriften geeignet ist. 2Dem Bauherrn obliegen auRerdem
die nach den o6ffentlich-rechtlichen Vorschriften erforderlichen Antrage, Anzeigen und
Nachweise. 3Er hat vor Baubeginn den Namen des Bauleiters und wahrend der
Bauausfiuihrung einen Weechsel dieser Person unverziglich der Bauaufsichtsbehorde
schriftlich oder elektronisch mitzuteilen. “Wechselt der Bauherr, hat der neue Bauherr dies
der Bauaufsichtsbehérde unverzuglich schriftlich oder elektronisch mitzuteilen.

(2) 1Treten bei einem Bauvorhaben mehrere Personen als Bauherr auf, so kann die
Bauaufsichtsbehérde verlangen, dass ihr gegenuber ein Vertreter bestellt wird, der die
dem Bauherrn nach den offentlich-rechtlichen Vorschriften obliegenden Verpflichtungen zu
erfullen hat. 2im Ubrigen findet § 18 Absatz 1 Satz 2 und 3 sowie Absatz 2 Bremisches
Verwaltungsverfahrensgesetz entsprechende Anwendung.
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§54
Entwurfsverfasser

(1) 'Der Entwurfsverfasser muss nach Sachkunde und Erfahrung zur Vorbereitung des
jeweiligen Bauvorhabens geeignet sein. 2Er ist fur die Vollstandigkeit und Brauchbarkeit
seines Entwurfs verantwortlich. 3Der Entwurfsverfasser hat dafiir zu sorgen, dass die fiir
die Ausfiihrung notwendigen Einzelzeichnungen, Einzelberechnungen und Anweisungen
den offentlich-rechtlichen Vorschriften entsprechen.

(2) *Hat der Entwurfsverfasser auf einzelnen Fachgebieten nicht die erforderliche
Sachkunde und Erfahrung, so sind geeignete Fachplaner heranzuziehen. 2Diese sind flr
die von ihnen gefertigten Unterlagen, die sie zu unterzeichnen haben, verantwortlich. 3Fur
das ordnungsgemalie Ineinandergreifen aller Fachplanungen bleibt der Entwurfsverfasser
verantwortlich.

§55
Unternehmer

(1) YJeder Unternehmer ist fur die mit den offentlich-rechtlichen Anforderungen
Ubereinstimmende Ausfiihrung der von ihm tbernommenen Arbeiten und insoweit fur die
ordnungsgemafe Einrichtung und den sicheren Betrieb der Baustelle verantwortlich. 2Er
hat die erforderlichen Nachweise Uber die VVerwendbarkeit der verwendeten Bauprodukte
und Bauarten zu erbringen und auf der Baustelle bereitzuhalten.

(2) Jeder Unternehmer hat auf Verlangen der. Bauaufsichtsbehdorde flur Arbeiten, bei denen
die Sicherheit der Anlage in auBergewohnlichem Maf3e von der besonderen Sachkenntnis
und Erfahrung des Unternehmers ‘aoder von einer Ausstattung des Unternehmens mit
besonderen Vorrichtungen abhangt; nachzuweisen, dass er fur diese Arbeiten geeignet ist
und Uber die erforderlichen Vorrichtungen verfugt.

8§ 56
Bauleiter

(1) Der Bauleiter hat dartiber zu wachen, dass die Baumaflinahme entsprechend den
offentlich-rechtlichen Anforderungen durchgefihrt wird und die dafir erforderlichen
Weisungen zu erteilen. 2Er hat im Rahmen dieser Aufgabe auf den sicheren
bautechnischen Betrieb der Baustelle, insbesondere auf das gefahrlose Ineinandergreifen
der Arbeiten der Unternehmer zu achten. 3Die Verantwortlichkeit der Unternehmer bleibt
unberihrt.

(2) Der Bauleiter muss tber die fur seine Aufgabe erforderliche Sachkunde und Erfahrung
verfligen. 2Verflugt er auf einzelnen Teilgebieten nicht tber die erforderliche Sachkunde, so
sind geeignete Fachbauleiter heranzuziehen. 3Diese treten insoweit an die Stelle des
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Bauleiters. “Der Bauleiter hat die Tatigkeit der Fachbauleiter und seine Tatigkeit
aufeinander abzustimmen.

Teil 5
Bauaufsichtsbehorden, Verfahren

Abschnitt 1
Bauaufsichtshehorden

§57
Aufbau und Zustandigkeit der Bauaufsichtsbehérden

(1) Bauaufsichtsbehdrden sind:

1. als oberste Bauaufsichtsbehdrde der fur das Bauordnungswesen, das
Bauordnungsrecht und die Bautechnik zustandige Senator,

2. als untere Bauaufsichtsbehorden die Stadtgemeinden Brémen und Bremerhaven.

2Fur den Vollzug dieses Gesetzes sowie anderer 6ffentlich-rechtlicher Vorschriften fiir die
Errichtung, Anderung, Nutzungsanderung und Beseitigung sowie die Nutzung und die
Instandhaltung von Anlagen ist die untere Bauaufsichtsbehdrde zustandig, soweit nichts
anderes bestimmt ist.

(2) 1Die oberste Bauaufsichtsbehordedibt die Fachaufsicht tiber die unteren
Bauaufsichtsbehérden sowie Uber den Bezirksschornsteinfegermeister hinsichtlich der
Aufgaben nach § 81 Absatz 2/Satz 3.aus. Befolgen diese innerhalb einer gesetzten Frist
eine erteilte Weisung nicht oder ist Gefahr im Verzuge, kann die oberste
Bauaufsichtsbehérde an ihrer Stelle tétig werden.

(3) 1Die Bauaufsichtsbehorden.sind zur Durchfiihrung inrer Aufgaben ausreichend mit
geeigneten Fachkréaften zu besetzen und mit den erforderlichen Vorrichtungen
auszustatten. 2Den Bauaufsichtsbehdrden miissen insbesondere Beamte, die die
Befahigung zum héheren bautechnischen Verwaltungsdienst und die erforderlichen
Kenntnisse der Bautechnik, der Baugestaltung und des 6ffentlichen Baurechts haben, und
Beamte, die die Befahigung zum Richteramt oder zum héheren Verwaltungsdienst haben,
angehoren, Die oberste Bauaufsichtsbehdrde kann Ausnahmen gestatten.

§58
Aufgaben und Befugnisse der Bauaufsichtsbehdrden

(1) Die Aufgaben der Bauaufsichtsbehdrden sind Staatsaufgaben; sie werden von den
Gemeinden als Auftragsangelegenheit wahrgenommen.
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(2) 1Die Bauaufsichtsbehérden haben bei der Errichtung, Anderung, Nutzungséanderung
und Beseitigung sowie bei der Nutzung und Instandhaltung von Anlagen dartiber zu
wachen, dass die offentlich-rechtlichen Vorschriften eingehalten werden, soweit nicht
andere Behorden zustandig sind. 2Sie kénnen in Wahrnehmung dieser Aufgaben die
erforderlichen MaRnahmen treffen. 3ilm Rahmen ihrer Zustandigkeit haben sie die
verantwortlichen Personen (8 52) zu beraten.

(3) 1Bei bestandgeschiitzten Anlagen konnen Anforderungen gestellt werden, soweit dies
zur Abwehr von erheblichen Gefahren fur Leben und Gesundheit oder von schweren
Nachteilen fiur die Allgemeinheit notwendig ist. 2Die Vorschriften der 88 48 und 49 des
Bremischen Verwaltungsverfahrensgesetzes bleiben unberinhrt.

(4) Bei wesentlichen Anderungen rechtmaRig bestehender Anlagen kann gefordert
werden, dass auch die nicht unmittelbar berthrten Teile der Anlage mit diesem Gesetz
oder mit den aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften in'Einklang gebracht
werden, wenn die Teile der Anlage, die diesen Vorschriften nicht mehr entsprechen, mit
den zu andernden Teilen in einem konstruktiven oder funktionellen Zusammenhang stehen
und durch diese Forderung keine unzumutbaren Mehrkosten entstehen.

(5) Bauaufsichtliche Genehmigungen und sonstige MaRnahmen gelten auch fir und
gegen Rechtsnachfolger.

(6) Die mit dem Vollzug dieses Gesetzes beauftragten Personen sind berechtigt, in
Ausubung ihres Amtes Grundstiicke und Anlagen, einschlief3lich der Wohnungen, zu
betreten. 2Wohnungen, Geschafts- und Betriebsraume dirfen nur zur Abwehr dringender
Gefahren fur die offentliche Sicherheit oder Ordnung betreten werden. 3Die Absicht des
Betretens soll unter Darlegung des.Zwecks vorher mitgeteilt werden; dies gilt nicht far
MaRnahmen der Bauliberwachung nach § 80. “Das Grundrecht der Unverletzlichkeit der
Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes) wird insoweit eingeschrankt.

Abschnitt 2
Genehmigungspflicht, Genehmigungsfreiheit

§59
Grundsatz

(1) Die Errichtung, Anderung und Nutzungséanderung von Anlagen bedurfen der
Baugenehmigung, soweit in den §860 bis 62 und 76 nichts anderes bestimmt ist. ?Die
Bauaufsichtsbehdrde kann bei geringfliigigen genehmigungsbedurftigen Vorhaben auf die
Durchfiihrung eines Genehmigungsverfahrens verzichten.
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(2) Die Genehmigungsfreiheit nach Absatz 1, den 8860 bis 62 und 76 sowie die
Beschrankung der bauaufsichtlichen Prifung nach 88 63, 64 und 8§ 66 Absatz 5 entbinden
nicht von der Verpflichtung zur Einhaltung der Anforderungen, die durch offentlich-
rechtliche Vorschriften an Anlagen gestellt werden, und lassen die bauaufsichtlichen
Eingriffsbefugnisse unberthrt.

§ 60
Vorrang anderer Gestattungsverfahren

1Keiner Baugenehmigung, Abweichung, Genehmigungsfreistellung und Bautiberwachung
nach diesem Gesetz bedurfen

1. nach anderen Rechtsvorschriften zulassungsbediirftige Anlagenin‘oder an
oberirdischen Gewassern und Anlagen, die dem Ausbau, derUnterhaltung oder der
Nutzung eines Gewassers dienen oder als solche gelten, ausgenommen Gebaude,
die Sonderbauten sind,

2. nach anderen Rechtsvorschriften zulassungsbedurftige Anlagen fir die 6ffentliche
Versorgung mit Elektrizitat, Gas, WarmegWasserwund fur die offentliche Verwertung
oder Entsorgung von Abwassern, ausgenommen Gebaude, die Sonderbauten sind,

3. Anlagen, die nach dem Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz einer Genehmigung
bedurfen,

4. Anlagen, die nach Gerate- und Produktsicherheitsrecht oder Betriebssicherheitsrecht
einer Erlaubnis bedurfen;,

5. Anlagen, die einer Errichtungsgenehmigung nach dem Atomgesetz bedurfen.

2Far Anlagen, bei denen gin anderes Gestattungsverfahren die Baugenehmigung oder die
Abweichung einschlie3t.oder die nach Satz 1 keiner Baugenehmigung bedurfen, nimmt
die fur den Vollzug der entsprechenden Rechtsvorschriften zustandige Behorde die
Aufgaben und Befugnisse der Bauaufsichtsbehdrde wahr.

§61
Verfahrensfreie Bauvorhaben,
Beseitigung von Anlagen, Vorhaben des Bundes

(1) Verfahrensfrei sind

1. folgende Gebaude:
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b)

d)

g)

h)

eingeschossige Gebaude mit einer Bruttogrundflache bis zu 10 m2, aulRer im
Aul3enbereich,

Garagen, einschlief3lich Gberdachter Stellplatze, die keine notwendigen
Stellplatze enthalten, mit einer mittleren Wandhdhe nach § 6 Absatz 7 Satz 1

Nummer 1 bis zu 3 m und einer Bruttogrundflache bis zu insgesamt 50 m? je
Baugrundsttick, auf3er im Aul3enbereich,

Gebéaude ohne Feuerungsanlagen mit einer traufseitigen Wandhéhe bis zu 5 m,
die einem land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb im Sinne des 8§ 35 Absatz 1
Nummer 1 und 2 und des 8§ 201 des Baugesetzbuches dienen, hdchstens 100

m? Bruttogrundflache haben und nur zur Unterbringung von Sachen oder zum
vortibergehenden Schutz von Tieren bestimmt sind,

Gewéachshauser mit einer Firsthohe bis zu 5 m, die einem landwirtschaftlichen
Betrieb im Sinne des § 35 Absatz 1 Nummer 1.und 2 und des 8 201 des

Baugesetzbuches dienen und héchstens 100 m2 Bruttogrundflache haben,

Fahrgastunterstande, die dem 6ffentlichen Personenverkehr oder der
Schulerbefoérderung dienen,

Schutzhutten fur Wanderer, die jedermann zuganglich sind und keine
Aufenthaltsraume haben,

der Ausbau von Raumen zu Wohnzwecken in fertiggestellten Wohngeb&uden,
wenn auch nach erfolgtem Ausbau die Gebaudeklasse 2 nicht tGberschritten
wird,

vor die AulRenwand eines Gebaudes vortretende eingeschossige Gebaudeteile
ohne Feuerstatten, aul3er im Geltungsbereich ortlicher Bauvorschriften nach §
85 Absatz 1 Nummer 1:

aa) Eingangsvorbauten (Windfange, Eingangstberdachungen) bis zu 1,50 m
Tiefe und 2,00 m Breite, die, soweit sie auf Vorgartengrund hergestellt
werden, nicht tiefer als 1/3 der Vorgartentiefe und nicht breiter als 1/3 der
Gebdaudebreite sind,

bb) Uberwiegend verglaste, nur zum voribergehenden Aufenthalt bestimmte
Vorbauten (Veranden, Wintergarten) bis zu einer Tiefe von 2,50 m, auf
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)

k)

durch Bebauungsplan als tberbaubar festgesetzten Grundstlcksflachen
bis zu einer Tiefe von 3 m; dies gilt nicht auf Vorgartengrund,

cc) Terrassenuberdachungen bis zu einer Tiefe von 3 m,

Balkonverglasungen sowie Balkoniberdachungen bis zu einer Tiefe von 3 m,
aulRer im Geltungsbereich ortlicher Bauvorschriften nach § 85 Absatz 1 Nummer
1,

Wochenendhauser bis 40 m? Grundflache und 4 m Firsthéhe in festgesetzten
Wochenendhausgebieten,

Gartenlauben und bis zu 6 m? grol3e Nebengebaude inDauerkleingarten oder
Kleingarten im Sinne des Bundeskleingartengesetzes,; soweit sie insgesamt

aa) unter Anrechnung des lUberdachten Freisitzes das zulassige Mal3 von 24
m?2 Grundflache nicht tiberschreitén,

bb) gegenlber den Grenzen benachbarter Parzellen eine Abstandsflache mit
einer Tiefe von mindestens 2,50 m einhalten,

cc) eine maximale Firsth6hewon 3,50 m und eine Traufhéhe von 2,50 m nicht
uberschreiten und

dd) ohne Unterkellerung errichtet werden;

Anlagen der technischen Gebaudeausristung:

a)

b)

d)

Abgasanlagen in.und an Gebauden sowie frei stehende Abgasanlagen mit einer
Hohe bis zu 10 m,

Solarenergieanlagen und Sonnenkollektoren in und an Dach- und
AulRenwandflachen sowie gebaudeunabh&ngig mit einer Héhe bis zu 3 m und
einer Gesamtlange bis zu 9 m, auf3er im Geltungsbereich ortlicher
Bauvorschriften nach § 85 Absatz 1 Nummer 1,

Brandmeldeanlagen in Wohnungen,

sonstige Anlagen der technischen Gebaudeausrustung;
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folgende Anlagen der Ver- und Entsorgung:

a)

b)

Brunnen,

Anlagen, die der Telekommunikation, der 6ffentlichen Versorgung mit Elektrizitat,
Gas, Ol oder Warme dienen, mit einer Hohe bis zu 5 m und einer
Bruttogrundflache bis zu 10 m?;

folgende Masten, Antennen und &hnliche Anlagen:

a)

b)

d)

unbeschadet der Nummer 3 Buchstabe b Antennen, auch mit Reflektorschalen
mit einem Durchmesser bis 1,20 m, einschlief3lich der Masten mit einer Hohe bis
zu 10 m, und zugehdriger Versorgungseinheiten mit einem Bruttorauminhalt bis
zu 10 m? sowie, soweit sie in, auf oder an einer bestehenden baulichen Anlage
errichtet werden, die damit verbundene Anderung der Nutzung oder der auRReren
Gestalt der Anlage,

Masten und Unterstiitzungen fir Fernsprechleitungen, fir Leitungen zur
Versorgung mit Elektrizitat, fur Seilbahnen und fur Leitungen sonstiger
Verkehrsmittel, flr Sirenen und flr Fahnen;soweit sie nicht der Werbung dienen,

Masten, die aus Griinden des Brauchtums errichtet werden,

Flutlichtmasten mit einer. Hohe bis zu 10 m;

folgende Behélter:

a)

b)

ortsfeste Behélter fur Flussiggas mit einem Fassungsvermdgen von weniger als
3 t, fur nicht verflissigte Gase mit einem Bruttorauminhalt bis zu 6 mS3,

ortsfeste Behalter fur brennbare oder wassergeféahrdende Flissigkeiten mit
einem Bruttorauminhalt bis zu 10m3,

ortsfeste Behélter sonstiger Art mit einem Bruttorauminhalt bis zu 50 m3 und
einer Hohe bis zu 3 m,

Garfutterbehalter mit einer Hohe bis zu 6 m und Schnitzelgruben,

Fahrsilos, Kompost- und ahnliche Anlagen,

Seite 58 von 85



10.

f)  Wasserbecken mit einem Beckeninhalt bis zu 100 m3;

folgende Mauern und Einfriedungen:

a) Mauern, einschlief3lich Stutzmauern, und Einfriedungen mit einer Hohe bis zu 2
m, aul3er im Aul3enbereich und im Geltungsbereich 6rtlicher Bauvorschriften
nach 8 85 Absatz 1 Nummer 1,

b) offene, sockellose Einfriedungen fir Grundstiicke, die einem land- oder
forstwirtschaftlichen Betrieb im, Sinne des § 35 Absatz 1 Nummer 1 und 2 und 8
201 des Baugesetzbuches dienen;

private Verkehrsanlagen, einschliel3lich Briicken und Durchléssen, mit einer lichten
Weite bis zu 5 m und Untertunnelungen mit einem Durchmesser bis zu 3 m;

Aufschittungen und Abgrabungen mit einer Hohe .oder Tiefe bis zu 2 m und einer
Grundflache bis zu 50 m2, im AuRRenbereich(bis zu 300m?;

folgende Anlagen in Garten und zur Freizeitgestaltung:

a) Schwimmbecken mit einem Beckeninhalt bis zu 100 m3, einschlieRlich
dazugehériger luftgetragener Uberdachungen, auRer im AuRenbereich,

b) Sprungschanzen sowie:Sprungtiirme und Rutschbahnen in genehmigten Badern
mit einer Hohe bis zu 10 m;

c) Anlagen, die der zweckentsprechenden Einrichtung von Spiel-, Abenteuerspiel-,
Bolz- und Sportpléatzen, Reit- und Wanderwegen, Trimm- und Lehrpfaden
dienen, ausgenommen Gebaude und Tribiinen,

d) Wohnwagen, Zelte und bauliche Anlagen, die keine Gebaude sind, auf
genehmigten Camping-, Zelt- und Wochenendplatzen,

e) Anlagen, die der Gartennutzung, der Gartengestaltung oder der
zweckentsprechenden Einrichtung von Garten dienen, ausgenommen Geb&ude

und Einfriedungen;

folgende tragende und nichttragende Bauteile:

a) nichttragende und nichtaussteifende Bauteile in baulichen Anlagen,
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11.

b)

d)

die Anderung tragender oder aussteifender Bauteile innerhalb von
Wohngebauden der Gebaudeklassen 1 und 2,

Fenster und Turen sowie die dafiir bestimmten Offnungen, aul3er im
Geltungsbereich oértlicher Bauvorschriften nach 8 85 Absatz 1 Nummer 1,

AulRenwandverkleidungen, ausgenommen bei Hochhausern, Verblendungen
und Verputz baulicher Anlagen, au3er im Geltungsbereich ortlicher
Bauvorschriften nach 8§ 85 Absatz 1 Nummer 1,

Décher von fertiggestellten Wohngebauden, einschlief3lich der Dachkonstruktion
ohne Anderung der bisherigen Abmessungen, sowie Dachflachenfenster, aulRer
im Geltungsbereich ortlicher Bauvorschriften nach § 85 Absatz 1 Nummer 1,

folgende Werbeanlagen:

a)

b)

d)

g)

h)

Werbeanlagen mit einer Ansichtsflache bis zu 1 m?, aulRer im Geltungsbereich
oOrtlicher Bauvorschriften nach 8§ 85 Absatz. 2. Nummer 1 und 2,

Waren- und Leistungsautomaten, auf3er im Geltungsbereich ortlicher
Bauvorschriften nach 8§ 85 Absatz 1 Nummer 1 und 2,

Werbeanlagen, die nach ihrem'erkennbaren Zweck nur vortibergehend fur
hdchstens zwei Monate angebracht werden, aul3er im Aul3enbereich,

Schilder, die Inhaber und Art gewerblicher Betriebe kennzeichnen
(Hinweisschilder), wenn'sie vor Ortsdurchfahrten auf einer einzigen Tafel
zusammengefasst sind,

Werbeanlagen in.durch Bebauungsplan festgesetzten Gewerbe-, Industrie- und
vergleichbaren Sondergebieten an der Statte der Leistung mit einer Hohe bis zu

10 m,

Werbeanlagen, die genehmigte Anlagen unveréndert ersetzen, auf3er im
Geltungsbereich oértlicher Bauvorschriften nach 8 85 Absatz 1 Nummer 1 und 2,

vorubergehende Werbeanlagen auf Baustellen,

Werbeanlagen, die baulicher Bestandteil von Fahrgastunterstanden nach
Nummer 1 Buchstabe e sind;
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12. folgende vortibergehend aufgestellte oder benutzbare Anlagen:

a) Baustelleneinrichtungen, einschlief3lich der Lagerhallen, Schutzhallen und
Unterkinfte,

b) Geriiste, die der Regelausfihrung entsprechen und eingeschossige Traggeriste
bis zu einer Geristhéhe von 5 m,

c) Toilettenwagen,

d) Behelfsbauten, die der Landesverteidigung, dem Katastrophenschutz oder der
Unfallhilfe dienen,

e) bauliche Anlagen, die fur hdchstens drei Monate@aufigenehmigtem Messe- und
Ausstellungsgelande errichtet werden, ausgenommen Fliegende Bauten,

f)  Verkaufsstdnde und andere bauliche Anlagen auf Stral3enfesten, Volksfesten
und Markten, ausgenommen Fliegende Bauten;

13. folgende Platze:

a) unbefestigte Lager- und Abstellplatze, die einem land- oder forstwirtschaftlichen
Betrieb im Sinne des 8§ 35 Absatz 1 Nummer 1 und 2 und 8§ 201 des
Baugesetzbuches dienen,

b) Lager-, Abstell- und Ausstelldngsplatze bis 300 m? Flache in festgesetzten
Gewerbe- und Industriegebieten,

€) nicht notwendige Stellplatze mit einer Flache bis zu insgesamt 50 m? je
Baugrundstick und deren Zufahrten,

d) notwendige Kinderspielpléatze im Sinne des § 8 Absatz 3 Satz 1,

14. folgende sonstige Anlagen:

a) nicht notwendige Fahrradabstellanlagen,
b) Zapfsaulen und Tankautomaten genehmigter Tankstellen,

c¢) Regale mit einer H6he bis zu 7,50 m Oberkante Lagergut,
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d) Grabdenkmaler auf Friedhtfen, Feldkreuze, Denkmaler und sonstige
Kunstwerke jeweils mit einer Hohe bis zu 4 m,

e) andere unbedeutende Anlagen oder unbedeutende Teile von Anlagen, wie
Hauseingangstuberdachungen, Markisen, Rollladen, Terrassen,
Maschinenfundamente, Stral3enfahrzeugwaagen, Pergolen, Jagerstande,
Wildfutterungen, Bienenfreistdnde, Taubenh&duser, Hofeinfahrten und
Teppichstangen.

f)  Treppenlifte in Wohngebauden der Geb&udeklassen 1 bis 3.

(2) Verfahrensfrei ist die Anderung der Nutzung von Anlagen, wenn

1. fur die neue Nutzung keine anderen o6ffentlich-rechtlichen./Anforderungen als fur die
bisherige Nutzung in Betracht kommen oder

2. die Errichtung oder Anderung der Anlagen nach Absatz 1 verfahrensfrei ware.

(3) Verfahrensfrei ist die Beseitigung von

1. Anlagen nach Absatz 1,

2. frei stehenden Gebauden der Gebaudeklassen 1 und 3, die keine geschitzten
Kulturdenkmaler sind und niecht in deren Umgebung liegen,

3. sonstigen Anlagen, die keine Gebaude sind, mit einer Hohe bis zu 10 m.

2Im Ubrigen ist die beabsichtigte Beseitigung von Anlagen mindestens einen Monat zuvor
der Bauaufsichtsbehorde anzuzeigen. 3Bei Gebauden der Gebaudeklasse 2 muss die
Standsicherheit des Gebaudes oder der Gebaude, an die das zu beseitigende Gebaude
angebaut ist, von einem Tragwerksplaner im Sinne des § 66 Absatz 2 Satz 1 und 2
bestatigt sein. “Bei sonstigen nicht frei stehenden Gebauden muss die Standsicherheit des
Gebéaudes oder der Gebaude, an die das zu beseitigende Geb&ude angebaut ist,
bauaufsichtlich gepriift sein; Halbsatz 1 gilt entsprechend, wenn die Beseitigung eines
Gebéudes sich auf andere Weise auf die Standsicherheit anderer Gebaude auswirken
kann. °Die Satze 3 und 4 gelten nicht, soweit an verfahrensfreie Gebaude angebaut ist. 8§
72 Absatz 5 Nummer 3, Absatz 7 gilt entsprechend.

(4) Verfahrensfrei sind Instandhaltungsarbeiten; dies gilt bei Gebauden, die von 6rtlichen
Bauvorschriften nach 8§ 85 Absatz 1 Nummer 1 erfasst werden nur, wenn die
Instandhaltungsarbeiten keine Anderung der duRReren Gestaltung zur Folge haben.
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(5) INicht verfahrensfreie Vorhaben des Bundes, die der Landesverteidigung, dienstlichen
Zwecken des Bundesgrenzschutzes oder dem zivilen Bevdlkerungsschutz dienen, sind
der obersten Bauaufsichtsbehdrde vor Baubeginn in geeigneter Weise zur Kenntnis zu
bringen. 2Dartiber hinaus wirken die Bauaufsichtsbehorden nicht mit. 2Auf Fliegende
Bauten, die der Landesverteidigung dienen, finden Satz 1 und 8§ 76 Absatz 2 bis 10 keine
Anwendung; sie bedurfen auch keiner Baugenehmigung.

§ 62
Genehmigungsfreistellung

(1) Keiner Genehmigung bedarf unter den Voraussetzungen des Absatzes 2 die
Errichtung, Anderung und Nutzungsanderung von

a) Wohngebauden
b) sonstigen baulichen Anlagen, die keine Gebaude sind,
c¢) Nebengebauden und Nebenanlagen zu Bauvorhaben nach den Buchstaben a und b,

ausgenommen Sonderbauten.
(2) Nach Absatz 1 ist ein Bauvorhaben genehmigungsfrei gestellt, wenn

1. esim Geltungsbereich eines Bebauungsplans im Sinne des § 30 Absatz 1, des § 12
oder des 8§ 30 Absatz 2 des.Baugesetzbuches mit Festsetzungen nach der
Baunutzungsverordnung/liegt,

2. es den Festsetzungen des:Bebauungsplans nicht widerspricht,
3. die ErschlieBung im:Sinne des Baugesetzbuches gesichert ist und

4. die Gemeinde nichtinnerhalb der Frist nach Absatz 3 Satz 2 erklart, dass das
vereinfachte Baugenehmigungsverfahren durchgefiihrt werden soll oder eine
vorlaufige Untersagung nach § 15 Absatz 1 Satz 2 des Baugesetzbuches beantragt.

(3) Der Bauherr hat die erforderlichen Bauvorlagen bei der Gemeinde einzureichen. 2Mit
dem Bauvorhaben darf einen Monat nach Vorlage der erforderlichen Bauvorlagen bei der
Gemeinde begonnen werden. 3Teilt die Gemeinde dem Bauherrn vor Ablauf der Frist
schriftlich mit, dass kein Genehmigungsverfahren durchgefihrt werden soll und sie eine
Untersagung nach § 15 Absatz 1 Satz 2 des Baugesetzbuches nicht beantragen wird, darf
der Bauherr mit der Ausfiihrung des Bauvorhabens beginnen. “Will der Bauherr mit der
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Ausfuhrung des Bauvorhabens mehr als drei Jahre, nachdem die Bauausfihrung nach
den Satzen 2 und 3 zulassig geworden ist, beginnen, gelten die Satze 1 bis 3
entsprechend.

(4) Die Erklarung der Gemeinde nach Absatz 2 Nummer 4 erste Alternative kann
insbesondere deshalb erfolgen, weil sie eine Uberpriifung der sonstigen Voraussetzungen
des Absatzes 2 oder des Bauvorhabens aus anderen Griinden fir erforderlich halt.
2Darauf, dass die Gemeinde von ihrer Erklarungsmaglichkeit keinen Gebrauch macht,
besteht kein Rechtsanspruch. 3Erklart die Gemeinde, dass das vereinfachte
Baugenehmigungsverfahren durchgefuhrt werden soll, hat sie dem Bauherrn die
vorgelegten Bauvorlagen zuriickzureichen; dies gilt nicht, wenn der Bauherr bei der
Vorlage der Bauvorlagen bestimmt hat, dass seine Vorlage im Fall der Erklarung nach
Absatz 2 Nummer 4 als Bauantrag zu behandeln ist.

(5) 18 66 bleibt unberiihrt. 2§ 59 Absatz 1 Satz 2, § 68 Absatz 2 Satz 1, Absatz 4 Satz 1
und 2, 8 71, 8 72 Absatz 5 Nummer 2, Absatz 6 und 7 sind entsprechend anzuwenden.

Abschnitt 3
Genehmigungsverfahren

§63
Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren

1Bej

a) Wohngebauden
b) sonstigen baulichen Anlagen, dietkeine Gebaude sind,
¢) Nebengebauden und Nebenanlagen zu Bauvorhaben nach den Buchstaben a und b,

ausgenommen Sonderbauten,
pruft die Bauaufsichtsbehorde

1. die Ubereinstimmung mit den Vorschriften tiber die Zulassigkeit der baulichen
Anlagen nach den 88 29 bis 38 des Baugesetzbuches,

2. beantragte Abweichungen im Sinne des 8 67 Absatz 1 und 2 Satz 2 sowie
3. andere offentlich-rechtliche Anforderungen, soweit wegen der Baugenehmigung eine

Entscheidung nach anderen offentlich-rechtlichen Vorschriften entféallt oder ersetzt
wird.
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28 66 bleibt unberiihrt.

§64
Baugenehmigungsverfahren

1Bei genehmigungsbediirftigen baulichen Anlagen, die nicht unter § 63 fallen, pruft die
Bauaufsichtsbehorde

1. die Vorschriften des Baugesetzbuches und aufgrund des Baugesetzbuches,
2. die Vorschriften dieses Gesetzes und aufgrund dieses Gesetzes,

3. andere 6ffentlich-rechtliche Anforderungen, ausgenommen die Anforderungen nach
der Energieeinsparverordnung, soweit die dffentlich-rechtlichen Anforderungen nicht
in einem anderen als in einem Baugenehmigungsverfahren.zu prifen sind.

2§ 66 bleibt unberiihrt.

§ 65
Bauvorlageberechtigung

(1) *Bauvorlagen fir die nicht verfahrensfreie Errichtung und Anderung von Geb&auden
mussen von einem Entwurfsverfasser untersehrieben sein, der bauvorlageberechtigt ist.
2Dies gilt nicht fiir

1. Bauvorlagen, die Gblicherweise von Fachkraften mit anderer Ausbildung als nach
Absatz 2 verfasst werden, und

2. geringfugige oder technisch einfache Bauvorhaben.

(2) Bauvorlageberechtigt ist, wer

1. die Berufsbezeichnung ,Architekt* fihren darf,
2. indie von der Ingenieurkammer der Freien Hansestadt Bremen gefuhrte Liste der
Bauvorlageberechtigten eingetragen ist; Eintragungen anderer Lander gelten auch im

Land Bremen,

3. die Berufsbezeichnung ,Innenarchitekt” fihren darf, fir die mit der Berufsaufgabe des
Innenarchitekten verbundenen baulichen Anderungen von Geb&auden, oder

Seite 65 von 85



einen berufsqualifizierenden Hochschulabschluss eines Studiums der Architektur,
Hochbau oder des Bauingenieurwesens nachweist, danach mindestens zwei Jahre in
den genannten Fachrichtungen auf dem Gebiet der Objektplanung praktisch tatig
gewesen ist und Bediensteter einer juristischen Person des 6ffentlichen Rechts ist,
fur die dienstliche Téatigkeit.

(3) *Bauvorlageberechtigt fur

1. Einfamilienh&auser, einschlief3lich einer Einliegerwohnung, mit einer Geschossflache

bis zu 200 m?, ausgenommen sind Vorhaben an Kulturdenkmélern oder in ihrer
Umgebung,

2. gewerbliche Gebaude mit nicht mehr als einem oberirdischen Geschoss bis zu 250
m? Grundflache und bis zu 5 m Wandhoéhe im Sinne von'§.6 Absatz 4,

3. landwirtschaftliche Betriebsgebaude mit nicht mehr als 2 oberirdischen Geschossen
bis 250 m? Grundflache,

4. Garagen bis 100 m? Nutzflache,
5. einfache Anderungen von sonstigen,Gebauden

sind auch die Handwerksmeister des/Maurer-, des Beton- oder Stahlbetonbauer- oder
Zimmererhandwerks und Personen, die diesen handwerksrechtlich gleichgestellt sind, die
staatlich gepruften Techniker der. Fachrichtung Bautechnik mit Schwerpunkt Hochbau, die
Berufsangehorigen der Fachrichtung.Bauingenieurwesen, die aufgrund des Bremischen
Ingenieurgesetzes zur Fuhrung der. Berufsbezeichnung ,Ingenieur* berechtigt sind. 2Die
Bauvorlageberechtigung nach.Satz 1 entsteht acht Jahre nach Erwerb der dort genannten
Qualifikation. Staatsangehdrige eines anderen Mitgliedstaates der Europaischen Union
oder eines nach dem Recht der Européaischen Gemeinschaft gleichgestellten Staates sind
im Sinn des Satzes 1 bauvorlageberechtigt, wenn sie eine entsprechende Berechtigung
besitzen und dafir vergleichbare Qualifikationen erfiillen mussten oder vergleichbare
Quialifikationen besitzen.

(4) 1Befugnisse, die sich aus den durch die oberste Bauaufsichtsbehtrde bisher erteilten
Bauvorlageberechtigungen ergeben, bleiben unberthrt. 2Abweichend von Absatz 3 Satz 2
bleiben die in Absatz 3 Satz 1 genannten Personen fir die dort aufgefiihrten Vorhaben
bauvorlageberechtigt, wenn sie vor dem 1. Mai 2003 mindestens zwei Jahre Bauvorlagen
nach 8§ 90 Absatz 3 Nummer 2 Buchstabe a bis f der bisherigen Bremischen
Landesbauordnung vom 23. Marz 1983 erstellt haben.

Seite 66 von 85


https://www.transparenz.bremen.de/metainformationen/bremische-landesbauordnung-bremlbo-vom-27-maerz-1995-65607?asl=bremen203_tpgesetz.c.55340.de&template=20_gp_ifg_meta_detail_d#jlr-BauOBRpP90

§ 66
Bautechnische Nachweise

(1) 1Die Einhaltung der Anforderungen an die Standsicherheit, den Brand-, Schall-,
Warme- und Erschitterungsschutz ist nach naherer Mal3gabe der Verordnung aufgrund 8
84 Absatz 3 nachzuweisen (bautechnische Nachweise); dies gilt nicht fur verfahrensfreie
Bauvorhaben, einschlie3lich der Beseitigung von Anlagen, soweit nicht in diesem Gesetz
oder in der Rechtsverordnung aufgrund & 84 Absatz 3 anderes bestimmt ist. ?Die
Bauvorlageberechtigung nach § 65 Absatz 2 Nummer 1, 2, 4 und Absatz 3 schliel3t die
Berechtigung zur Erstellung der bautechnischen Nachweise ein, soweit nicht nachfolgend
Abweichendes bestimmt ist.

(2) 1Bei

1. Gebéauden der Gebaudeklassen 1 bis 3,

2. sonstigen baulichen Anlagen, die keine Gebaude sind,

muss der Standsicherheitsnachweis von einerPersonerstellt sein, die in einer von der
Ingenieurkammer Bremen zu fuhrenden Liste eingetragen ist (Tragwerksplaner);
Eintragungen anderer Lander gelten auch im Land Bremen. 2Auch bei anderen
Bauvorhaben darf der Standsicherheitsnachweis von einem Tragwerksplaner nach Satz 1
erstellt werden.

(3) Der Standsicherheitsnachweissmuss

1. bei Gebauden der Gebaudeklassen 4 und 5,

2. wenn dies nach Mal3gabe eines in der Rechtsverordnung nach 8§ 84 Absatz 3
geregelten Kriterienkatalogs erforderlich ist, bei

a) Gebauden der Gebaudeklassen 1 bis 3,

b) Behaltern, Bricken, Stitzmauern, Triblnen,

c) sonstigen baulichen Anlagen, die keine Geb&aude sind, mit einer Héhe von mehr
als 10 m

bauaufsichtlich geprift sein; das gilt nicht fir Wohngebaude der Gebaudeklassen 1
und 2.

(4) Der Brandschutznachweis muss bei
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1. Sonderbauten,

2. Mittel- und GroRgaragen im Sinne der Verordnung nach § 84 Absatz 1 Nummer 3,

3. Gebauden der Gebaudeklassen 4 und 5, bauaufsichtlich gepruft sein.

(5) *AuRer in den Fallen der Absatze 3 und 4 werden bautechnische Nachweise nicht
gepruft; 8 67 bleibt unberihrt. 2Einer bauaufsichtlichen Priifung bedarf es ferner nicht,
soweit flr das Bauvorhaben Standsicherheitsnachweise vorliegen, die von einem Prifamt
fur Standsicherheit allgemein geprift sind (Typenprifung); Typenprufungen anderer
Lander gelten auch im Land Bremen.

§ 67
Abweichungen

(1) 'Die Bauaufsichtsbehorde kann Abweichungen von/Anforderungen dieses Gesetzes
und aufgrund dieses Gesetzes erlassener Vorschriften zulassen, wenn sie unter
Berucksichtigung des Zwecks der jeweiligen Anforderung und unter Wirdigung der
offentlich-rechtlich geschutzten nachbarlichen Belange mit den offentlichen Belangen,
insbesondere den Anforderungen des § 3 Absatz 1, vereinbar sind. 2§ 3 Absatz 3 Satz 3
bleibt unberdhrt.

(2) Die Zulassung von Abweichungen.nach Absatz 1, von Ausnahmen und Befreiungen
von den Festsetzungen eines Bebauungsplans, einer sonstigen stadtebaulichen Satzung
nach 8 31 des Baugesetzbuches oder von Regelungen der Baunutzungsverordnung tber
die zulassige Art der baulichen Nutzung nach 8§ 34 Absatz 2 Halbsatz 2 des
Baugesetzbuches oder von Abweichungen nach 8 34 Absatz 3a des Baugesetzbuches ist
gesondert schriftlich oder elektronisch zu beantragen; der Antrag ist zu begrtinden. 2Fur
Anlagen, die keiner Genehmigung bedurfen sowie fur Abweichungen von Vorschriften, die
im Genehmigungsverfahrennicht gepruft werden, gilt Satz 1 entsprechend.

§ 68
Bauantrag, Bauvorlagen

(1) Der Bauantrag ist schriftlich bei der unteren Bauaufsichtsbehérde einzureichen.

(2) Mit dem Bauantrag sind alle fir die Beurteilung des Bauvorhabens und die
Bearbeitung des Bauantrags erforderlichen Unterlagen (Bauvorlagen) einzureichen. 2Es
kann gestattet werden, dass einzelne Bauvorlagen nachgereicht werden.
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(3) In besonderen Fallen kann zur Beurteilung der Einwirkung des Bauvorhabens auf die
Umgebung verlangt werden, dass es in geeigneter Weise auf dem Baugrundsttick
dargestellt wird.

(4) Der Bauherr und der Entwurfsverfasser haben den Bauantrag, der Entwurfsverfasser
die Bauvorlagen zu unterschreiben. ?Die von Fachplanern nach § 54 Absatz 2
bearbeiteten Unterlagen missen auch von diesen unterschrieben sein. 3Ist der Bauherr
nicht Grundstiickseigentiimer, kann die Zustimmung des Grundstlickseigenttiimers zu dem
Bauvorhaben gefordert werden.

§69
Behandlung des Bauantrags

(1) 1Die Bauaufsichtsbehorde hort zum Bauantrag diejenigen‘Stellen,

1. deren Beteiligung oder Anhérung fur die Entscheidung aber den Bauantrag durch
Rechtsvorschrift vorgeschrieben ist oder

2. ohne deren Stellungnahme die Genehmigungsfahigkeit des Bauantrags nicht beurteilt
werden kann.

2Die Beteiligung oder Anhorung entfallt, wenn die jeweilige Stelle dem Bauantrag bereits
vor Einleitung des Baugenehmigungsverfahrens zugestimmt hat. 3Bedarf die Erteilung der
Baugenehmigung der Zustimmung oder desEinvernehmens einer Behorde oder sonstigen
Stelle, so gilt diese als erteilt, wenn sie nicht einen Monat nach Eingang des Ersuchens
unter Angabe von Griinden verweigert wird; von der Frist nach Halbsatz 1 abweichende
Regelungen durch Rechtsvorschrift.bleiben unberthrt. 4Stellungnahmen bleiben
unbertcksichtigt, wenn sie nichtinnerhalb eines Monats nach Aufforderung zur
Stellungnahme bei der Bauaufsichtsbehorde eingehen, es sei denn, die verspéatete
Stellungnahme ist fiur die RechtmaRigkeit der Entscheidung Uber den Bauantrag von
Bedeutung.

(2) Sobald der Bauantrag und die Bauvorlagen vollstandig sind, bestétigt die
Bauaufsichtsbehérde dem Bauherrn schriftlich den Zeitpunkt des vollstandigen Eingangs
von Bauantrag und Bauvorlagen. ?Ist der Bauantrag unvollstéandig oder weist er sonstige
erhebliche Mangel auf, fordert die Bauaufsichtsbehorde den Bauherrn zur Behebung der
Mangel innerhalb einer angemessenen Frist auf. 3Werden die Mangel innerhalb der Frist
nicht behoben, gilt der Antrag als zuriickgenommen.

(3) 1Die Bauaufsichtsbehorde entscheidet innerhalb von drei Monaten tiber den
Bauantrag. ?Die Frist nach Satz 1 beginnt mit dem bestatigten Eingangsdatum nach
Absatz 2 Satz 1; sie kann unter Angabe eines wichtigen Grundes um hdchstens einen
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Monat verlangert werden. 3Die Frist nach Satz 1 beginnt neu, wenn die Prifung des
Bauantrages zu einer wesentlichen Anderung des Bauantrages fiihrt. #Ist die Priifung
eines Bauantrages besonders schwierig oder umfangreich, kann die Bauaufsichtsbehorde
mit der Eingangsbestatigung erklaren, dass die Frist nach Satz 1 voraussichtlich nicht
eingehalten wird. °Auf die Einhaltung der Frist nach Satz 1 kann der Bauherr nicht wirksam
verzichten.

8§70
Beteiligung der Nachbarn

(1) 1Die Eigentiimer benachbarter Grundstiicke (Nachbarn) sind nach den Absétzen 2 bis
6 zu beteiligen. 2Ein Erbbauberechtigter tritt als Nachbar an die Stelle des Eigentiimers.

(2) WVor Erteilung von Abweichungen oder Befreiungen, die 6ffentlich-rechtlich geschiitzte
nachbarliche Belange bertuhren kdnnen, soll die Bauaufsichtsbehdrde die Nachbarn von
dem Vorhaben benachrichtigen. 2Entsprechend kann verfahren werden, wenn nicht
ausgeschlossen werden kann, dass durch die Baugenehmigung 6ffentlich-rechtlich
geschiitzte nachbarliche Belange beeintrachtigt werden. *Einwendungen sind innerhalb
von zwei Wochen nach Zugang der Benachrichtigungsbeirder Bauaufsichtsbehérde
schriftlich oder zur Niederschrift vorzubringen. *Die schriftlich benachrichtigten Nachbarn
werden mit allen Einwendungen ausgeschlossen, die im Rahmen der Beteiligung nicht
fristgeman geltend gemacht worden sind;/auf diese Rechtsfolge ist in der
Benachrichtigung hinzuweisen.

(3) Die Bauaufsichtsbehorde kann auf Kosten des Bauherrn die Benachrichtigung der
Nachbarn durch ein 6ffentliches Auslegungsverfahren ersetzen, wenn sonst eine
erhebliche Verzégerung der Entscheidung Uber den Bauantrag zu erwarten ware.

(4) Die Benachrichtigung entfallt, wenn die zu benachrichtigenden Nachbarn die
Lagepléane und Bauzeichnungen unterschrieben oder dem Bauvorhaben auf andere Weise
zugestimmt haben.

(5) 1Die Nachbarn sind berechtigt, die eingereichten Bauvorlagen bei der
Bauaufsichtsbehérde einzusehen, soweit das Vorhaben nachbarliche Belange beriihren
kann. 2Wird den Einwendungen der Nachbarn nicht entsprochen, so ist ihnen eine
Ausfertigung der Baugenehmigung oder der Entscheidung tber die Abweichung oder
Befreiung zuzustellen. 38§ 13, 28, 39 und § 41 Absatz 1 des Bremischen
Verwaltungsverfahrensgesetzes finden keine Anwendung.
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8§71
Verarbeitung personenbezogener Daten

(1) 1Die Bauaufsichtsbehorden sind befugt, zur Durchfiihrung der Verfahren nach 8§ 63,
64, 74, 75 und 76, zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach § 58, einschlief3lich der
Erhebung von Gebuhren, zur Fihrung des Baulastenverzeichnisses nach 8§ 82 sowie zur
Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten nach § 83 die erforderlichen personenbezogenen
Daten von den nach 88 53 bis 56 am Bau verantwortlich Beteiligten,
Grundstickseigentimern, Nachbarn, Baustoffproduzenten sowie sonstigen am Verfahren
zu Beteiligenden zu verarbeiten. 2Darliber hinaus ist eine Verarbeitung
personenbezogener Daten nur mit Einwilligung des Betroffenen zulassig. 3§ 3 Absatz 3
und 4 des Bremischen Datenschutzgesetzes gelten entsprechend.

(2) *Personenbezogene Daten durfen grundsatzlich nur beim Betroffenen mit seiner
Kenntnis erhoben werden. 2Soweit dies zur Erfiillung der Aufgaben nach Absatz 1
erforderlich ist, dirfen personenbezogene Daten abweichend.von Satz 1 bei 6ffentlichen
oder privaten Stellen erhoben werden.

(3) 1Eine Ubermittlung personenbezogener Daten ist:nuran Personen und Stellen
zulassig, wenn

1. deren Beteiligung in einem Verfahren erforderlich ist,

2. diese die Daten zur Erfillung von Aufgaben benétigen, die im offentlichen Interesse
liegen,

3. diese ein rechtliches Interesse.an'der Kenntnis der Daten glaubhaft machen,

4. diese im Einzelfall ein berechtigtes Interesse an der Kenntnis der Daten glaubhaft
machen, diese Kenntnis nicht auf eine zumutbare andere Weise erhalten kénnen und
schutzwitirdige Belange des Betroffenen nicht beeintrachtigt werden.

2RegelmaRige Datentibermittiungen sind nach den Nummern 1 und 2 zuléssig unter
Festlegung des Anlasses und des Zwecks der Ubermittlung, der Datenempfanger und der
zu Ubermittenden Daten. 3Gesetzliche Ubermittiungsvorschriften bleiben unberihrt.

(4) Die oberste Bauaufsichtsbehdérde erlasst durch Rechtsverordnung néhere
Bestimmungen Uber Art, Umfang und Zweck

1. der Datenerhebung in den verschiedenen Verfahren,
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der Datenubermittlung unter Festlegung der zu Ubermittelnden Daten und der
Empfanger,

3. regelmafiger Datenubermittiungen unter Festlegung des Anlasses, der Empfanger
und der zu Ubermittelnden Daten.

§72
Baugenehmigung, Baubeginn

(1) Die Baugenehmigung ist zu erteilen, wenn dem Bauvorhaben keine 6ffentlich
rechtlichen Vorschriften entgegenstehen, die im bauaufsichtlichen
Genehmigungsverfahren zu priufen sind und alle neben der Baugenehmigung nach
anderen offentlich-rechtlichen Vorschriften erforderlichen Zulassungsentscheidungen
erteilt sind. 2Die durch eine Umweltvertraglichkeitsprifung ermittelten, beschriebenen und
bewerteten Umweltauswirkungen sind nach MaRRgabe der hierfur geltenden Vorschriften
bei der Erteilung der Baugenehmigung zu beriicksichtigen. 2Die Baugenehmigung kann
auch unter den aufschiebenden Bedingungen erteilt werden, dass bautechnische
Nachweise nachgereicht und die in der Baugenehmigung zu benennenden 6ffentlich-
rechtlichen Zulassungsentscheidungen nach Satz 1 eingeholt werden.

(2) 1Die Baugenehmigung bedarf der Schriftform; sie ist nur insoweit zu begriinden, als
Abweichungen oder Befreiungen von nachbarschitzenden Vorschriften zugelassen
werden und der Nachbar Einwendungen erhoben hat. 2Fiir Baugenehmigungen, die in
elektronischer Form erteilt werden, gilt $ 37 Absatz 3 Satz 2 des Bremischen

Verwaltungsverfahrensgesetzesicht.

(3) 1Die Baugenehmigung kann unter Auflagen, Bedingungen und dem Vorbehalt der
nachtraglichen Aufnahme, Anderung oder Erganzung einer Auflage sowie befristet erteilt
werden. 2Wird die Baugenehmigung mit einer Nebenbestimmung versehen, kann eine
Sicherheitsleistung verlangt werden.

(4) Die Baugenehmigung wird unbeschadet der Rechte Dritter erteilt.

(5) Mit der Bauausfiihrung oder mit der Ausfihrung des jeweiligen Bauabschnitts darf erst
begonnen werden, wenn

1. die Baugenehmigung dem Bauherrn zugegangen ist,

2. die entsprechend Absatz 1 Satz 3 nach Erteilung der Baugenehmigung eingereichten
bautechnischen Nachweise nach MalRgabe des § 66 geprift und die in der
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Baugenehmigung benannten 6ffentlich-rechtlichen Zulassungsentscheidungen erteilt
sind,

3. die Baubeginnanzeige der Bauaufsichtsbehorde vorliegt.

(6) Vor Baubeginn eines Gebaudes miissen die Grundrissflache abgesteckt und seine
Hohenlage festgelegt sein. 2Baugenehmigungen, Bauvorlagen, einschlieRlich der
bautechnischen Nachweise, miissen an der Baustelle von Baubeginn an vorliegen.

(7) 1Der Bauherr hat den Ausfiihrungsbeginn genehmigungsbedurftiger Vorhaben und die
Wiederaufnahme der Bauarbeiten nach einer Unterbrechung von mehr als drei Monaten
mindestens eine Woche vorher der Bauaufsichtsbehorde schriftlich oder elektronisch
mitzuteilen (Baubeginnanzeige). ?Mit dieser Anzeige sind alle der.Bauaufsichtsbehorde
noch nicht vorliegenden Bauvorlagen einzureichen.

8§73
Geltungsdauer der Genehmigung

(1) Die Baugenehmigung und die Teilbaugenehmigung erléschen, wenn innerhalb von drei
Jahren nach ihrer Erteilung mit der Ausfihrung des Bauvorhabens nicht begonnen oder
die Bauausfiihrung langer als ein Jahr unterbrochen worden ist.

(2) 1Die Frist nach Absatz 1 kann auf schriftlichen oder elektronischen Antrag um jeweils
bis zu drei Jahre verlangert werden. 3Sie/kann auch riickwirkend verlangert werden, wenn
der Antrag vor Fristablauf bei der Bauaufsichtsbehtrde eingegangen ist.

§ 74
Teilbaugenehmigung

lIst ein Bauantrag eingereichtykann der Beginn der Bauarbeiten fiir die Baugrube und fur
einzelne Bauteile oder Bauabschnitte auf schriftichen Antrag schon vor Erteilung der
Baugenehmigung gestattet werden (Teilbaugenehmigung). 2§ 72 gilt entsprechend.

8§75
Vorbescheid

Vor Einreichung des Bauantrags ist auf Antrag des Bauherrn zu einzelnen Fragen des
Bauvorhabens ein Vorbescheid zu erteilen. ?Der Vorbescheid gilt drei Jahre. Die Frist
kann auf schriftlichen oder elektronischen Antrag um jeweils bis zu drei Jahre verlangert
werden. 488 68 bis 70, § 72 Absatz 1 bis 4 und § 73 Absatz 2 Satz 2 gelten entsprechend.
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8§76
Genehmigung Fliegender Bauten

(1) *Fliegende Bauten sind bauliche Anlagen, die geeignet und bestimmt sind, an
verschiedenen Orten wiederholt aufgestellt und zerlegt zu werden.
2Baustelleneinrichtungen und Baugeriiste sind keine Fliegenden Bauten.

(2) Fliegende Bauten bedurfen, bevor sie erstmals aufgestellt und in Gebrauch
genommen werden, einer Ausfiihrungsgenehmigung. 2Dies gilt nicht fiir

1. Fliegende Bauten mit einer Hohe bis zu 5 m, die nicht dazu bestimmt sind, von
Besuchern betreten zu werden,

2. Fliegende Bauten mit einer Hohe bis zu 5 m, die fur Kinder betrieben werden und
eine Geschwindigkeit von hochstens 1 m/s haben,

3. Biihnen, die Fliegende Bauten sind, einschlieRlich Uberdachungen und sonstigen

Aufbauten, mit einer H6he bis zu 5 m, einer Grundflache bis zu 100 m2 und einer
FuRbodenhdhe bis zu 1,50 m,

4. Zelte, die Fliegende Bauten sind, mit einer Grundflache bis zu 75 m?,

5. eingeschossige Verkaufsstande, die Fliegende Bauten und dazu bestimmt sind, von

Besuchern betreten zu werden, mit einer Grundflache bis zu 75 m2 und einer Hohe
bis zu 5 m.

(3) 1Die Ausfiihrungsgenehmigung wird von der unteren Bauaufsichtsbehérde erteilt, in
deren Bereich der Antragsteller seine Hauptwohnung oder seine gewerbliche
Niederlassung hat. ?Hat der Antragsteller seine Hauptwohnung und seine gewerbliche
Niederlassung auRerhalb der-Bundesrepublik Deutschland, so ist die Bauaufsichtsbehérde
zustandig, in deren Bereich/der Fliegende Bau erstmals aufgestellt und in Gebrauch
genommen werden soll.

(4) Die oberste Bauaufsichtsbehorde kann

1. bestimmen, dass Ausfliihrungsgenehmigungen fur Fliegende Bauten nur durch
bestimmte Bauaufsichtsbehdrden erstellt werden dirfen,

2. widerruflich oder befristet die Aufgaben der Bauaufsichtsbehdrde nach § 76 ganz
oder teilweise auf eine andere Stelle auch auf3erhalb des Landes Bremen Ubertragen,
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die der Aufsicht der obersten Bauaufsichtsbehorde untersteht oder an deren
Willensbildung die oberste Bauaufsichtsbehérde mitwirkt.

(5) 'Die Genehmigung wird fiir eine bestimmte Frist erteilt, die htchstens funf Jahre
betragen soll; sie kann auf schriftlichen oder elektronischen Antrag von der fur die
Erteilung der Ausfihrungsgenehmigung zustandigen Behorde jeweils bis zu finf Jahren
verlangert werden; § 73 Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend. °Die Genehmigungen werden
in ein Prifbuch eingetragen, dem eine Ausfertigung der mit einem Genehmigungsvermerk
zu versehenden Bauvorlagen beizufligen ist. 2Ausfiihrungsgenehmigungen anderer
Lander gelten auch im Land Bremen.

(6) 1Der Inhaber der Ausfiihnrungsgenehmigung hat den Wechsel seines.Wohnsitzes oder
seiner gewerblichen Niederlassung oder die Ubertragung eines Fliegenden Baus an Dritte
der Bauaufsichtsbehdrde anzuzeigen, die die Ausfiihrungsgenehmigung erteilt hat. 2Die
Behdrde hat die Anderungen in das Priifouch einzutragen und sie, wenn mit den
Anderungen ein Wechsel der Zustandigkeit verbunden ist, der nunmehr zustéandigen
Behorde mitzuteilen.

(7) Fliegende Bauten, die nach Absatz 2 Satz 1.einer Ausfiihrungsgenehmigung
bedurfen, dirfen unbeschadet anderer Vorschriften nur in Gebrauch genommen werden,
wenn ihre Aufstellung der Bauaufsichtsbeh@rde des Aufstellungsortes unter Vorlage des
Prifbuches angezeigt ist. ?Die Bauaufsichtsbehtrde kann die Inbetriebnahme dieser
Fliegenden Bauten von einer Gebrauchsabnahme abhangig machen. 3Das Ergebnis der
Abnahme ist in das Priifbuch einzutragen. 4In der Ausfiihrungsgenehmigung kann
bestimmt werden, dass Anzeigen nach.Satz 1 nicht erforderlich sind, wenn eine
Gefahrdung im Sinne des § 3 Absatz 1 nicht zu erwarten ist.

(8) Die fiir die Erteilung der Gebrauchsabnahme zustandige Bauaufsichtsbehérde kann
Auflagen machen oder die Aufstellung oder den Gebrauch Fliegender Bauten untersagen,
soweit dies nach den @rtlichen.Verhaltnissen oder zur Abwehr von Gefahren erforderlich
ist, insbesondere weil die Betriebssicherheit oder Standsicherheit nicht oder nicht mehr
gewabhrleistet ist oder weil von der Ausfiihrungsgenehmigung abgewichen wird. Wird die
Aufstellung oder der Gebrauch untersagt, ist dies in das Prifouch einzutragen. 3Die
ausstellende Behdrde ist zu benachrichtigen, das Prifbuch ist einzuziehen und der
ausstellenden Behorde zuzuleiten, wenn die Herstellung ordnungsgemafRer Zustande
innerhalb angemessener Frist nicht zu erwarten ist.

(9) 1Bei Fliegenden Bauten, die von Besuchern betreten und langere Zeit an einem
Aufstellungsort betrieben werden, kann die fur die Gebrauchsabnahme zustandige
Bauaufsichtsbehorde aus Griinden der Sicherheit Nachabnahmen durchfiihren. ?Das
Ergebnis der Nachabnahme ist in das Prifbuch einzutragen.
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(10) 8 68 Absatz 1, 2 und 4, 8 80 Absatz 1 und 4 gelten entsprechend.

Abschnitt 4
Bauaufsichtliche MalRnahmen

8§77
Verbot unrechtméaBig gekennzeichneter Bauprodukte

Sind Bauprodukte entgegen § 22 mit dem Ubereinstimmungszeichen gekennzeichnet,
kann die Bauaufsichtsbehdrde die Verwendung dieser Bauprodukte untersagen und deren
Kennzeichnung entwerten oder beseitigen lassen.

§78
Einstellung von Arbeiten

(1) *'Werden Anlagen im Widerspruch zu o6ffentlich-rechtlichen Vorschriften errichtet,
geéandert oder beseitigt, kann die Bauaufsichtsbehorde die Einstellung der Arbeiten
anordnen. 2Dies gilt auch dann, wenn

1. die Ausfiuihrung eines Vorhabens entgegen den Vorschriften des § 72 Absatz 5 und 7
begonnen wurde oder

2. Dbeider Ausfiihrung

a) eines genehmigungsbedurftigen Bauvorhabens von den genehmigten
Bauvorlagen,

b) eines genehmigungsfreigestellten Bauvorhabens von den eingereichten
Bauvorlagen abgewichen wird,

3. Bauprodukte verwendet werden, die entgegen 8 17 Absatz 1 keine CE-
Kennzeichnung oder kein Ubereinstimmungszeichen tragen,

4. Bauprodukte verwendet werden, die unberechtigt mit der CE-Kennzeichnung (8 17
Absatz 1 Satz 1 Nummer 2) oder dem Ubereinstimmungszeichen (§ 22 Absatz 4)
gekennzeichnet sind.

(2) Werden unzulassige Arbeiten trotz einer schriftlich oder mindlich verfligten Einstellung
fortgesetzt, kann die Bauaufsichtsbehorde die Baustelle versiegeln oder die an der
Baustelle vorhandenen Bauprodukte, Gerate, Maschinen und Bauhilfsmittel in amtlichen
Gewahrsam bringen.
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8§79
Beseitigung von Anlagen, Nutzungsuntersagung

(1) *'Werden Anlagen im Widerspruch zu 6ffentlich-rechtlichen Vorschriften errichtet oder
geandert, kann die Bauaufsichtsbehorde die teilweise oder vollstandige Beseitigung der
Anlagen anordnen, wenn nicht auf andere Weise rechtméaRige Zustande hergestellt
werden kénnen. ?Werden Anlagen im Widerspruch zu 6ffentlich-rechtlichen Vorschriften
genutzt, kann diese Nutzung untersagt werden,

(2) Soweit bauliche Anlagen nicht genutzt werden und im Verfall begriffen sind, kann die
Bauaufsichtsbehérde den Abbruch oder die Beseitigung anordnen, es sei denn, dass ein
offentliches oder schutzwuirdiges privates Interesse an ihrer Erhaltung besteht.

(3) Die Bauaufsichtsbehérde kann verlangen, dass ein erforderliches Verfahren
durchgefihrt wird oder Bauvorlagen nach § 68 Absatz 2 oder 8,62 Absatz 3 eingereicht
werden.

Abschnitt 5
Bauiliberwachung

§ 80
Bauiiberwachung

(1) Die Bauaufsichtsbehérde kann die Einhaltung der 6ffentlich-rechtlichen Vorschriften
und Anforderungen und die ordnungsgemal3e Erfillung der Pflichten der am Bau
Beteiligten Gberprufen.

(2) Die Bauaufsichtsbehérde Uberwacht die Bauausfihrung bei baulichen Anlagen

1. nach 8 66 Absatz 3 hinsichtlich des von ihr bauaufsichtlich gepruften
Standsicherheitsnachweises,

2. nach § 66 Absatz 4 hinsichtlich des von ihr bauaufsichtlich geprtften
Brandschutznachweises

nach néherer Mal3gabe der Rechtsverordnung nach § 84 Absatz 2.

(3) Im Rahmen der Bauluberwachung kénnen Proben von Bauprodukten, soweit
erforderlich, auch aus fertigen Bauteilen zu Prifzwecken entnommen werden.

(4) Im Rahmen der Bauiiberwachung ist jederzeit Einblick in die Genehmigungen,
Zulassungen, Prifzeugnisse, Ubereinstimmungszertifikate, Zeugnisse und
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Aufzeichnungen uber die Prifungen von Bauprodukten, in die Bautagebicher und andere
vorgeschriebene Aufzeichnungen zu gewahren.

§81
Bauzustandsanzeigen, Aufnahme der Nutzung

(1) Die Bauaufsichtsbehorde kann verlangen, dass ihr Beginn und Beendigung
bestimmter Bauarbeiten angezeigt werden. ?Die Bauarbeiten durfen erst fortgesetzt
werden, wenn die Bauaufsichtsbehorde der Fortfiihrung der Bauarbeiten zugestimmt hat.

(2) 1Der Bauherr hat die beabsichtigte Aufnahme der Nutzung einer nicht verfahrensfreien
baulichen Anlage mindestens zwei Wochen vorher der Bauaufsichtsbehdrde anzuzeigen.
2Eine bauliche Anlage darf erst benutzt werden, wenn sie selbst, Zufahrtswege,
Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungs- sowie Gemeinschaftsanlagen in dem
erforderlichen Umfang sicher benutzbar sind, nicht jedochwor dem in Satz 1 bezeichneten
Zeitpunkt. 3Feuerstatten dirfen erst in Betrieb genommen werden, wenn der
Bezirksschornsteinfegermeister die Tauglichkeit und die sichere Benutzbarkeit der
Abgasanlagen bescheinigt hat; Verbrennungsmotoren und Blockheizkraftwerke dirfen erst
dann in Betrieb genommen werden, wenn er die Tauglichkeit und sichere Benutzbarkeit
der Leitungen zur Abfiihrung von Verbrennungsgasen bescheinigt hat.

Abschnitt 6
Baulasten

§ 82
Baulasten, Baulastenverzeichnis

(1) Durch Erklarung gegentber der. Bauaufsichtsbehorde kénnen Grundstiickseigentiimer
offentlich-rechtliche Verpflichtungen zu einem ihre Grundstiicke betreffenden Tun, Dulden
oder Unterlassen tbernehmen, die sich nicht schon aus 6ffentlich-rechtlichen Vorschriften
ergeben. 2Baulasten werden unbeschadet der Rechte Dritter mit der Eintragung in das
Baulastenverzeichnis'wirksam und wirken auch gegenuber Rechtsnachfolgern.

(2) Die Erklarung nach Absatz 1 bedarf der Schriftform, wobei die elektronische Form
ausgeschlossen ist; die Unterschrift muss 6ffentlich beglaubigt oder vor der
Bauaufsichtsbehérde geleistet oder vor ihr anerkannt werden.

(3) 1Die Baulast geht durch schriftlichen Verzicht der Bauaufsichtsbehérde unter. 2Der
Verzicht ist zu erklaren, wenn ein 6ffentliches Interesse an der Baulast nicht mehr besteht.
3Vor dem Verzicht sollen der Verpflichtete und die durch die Baulast Begtinstigten
angehort werden. “Der Verzicht wird mit der Loschung der Baulast im
Baulastenverzeichnis wirksam.
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(4) 'Das Baulastenverzeichnis wird von der Bauaufsichtsbehdrde gefiihrt. 2In das
Baulastenverzeichnis kdnnen auch eingetragen werden

1.

2.

andere baurechtliche Verpflichtungen des Grundstickseigentimers zu einem sein
Grundsttck betreffendes Tun, Dulden oder Unterlassen,

Auflagen, Bedingungen, Befristungen und Widerrufsvorbehalte.

(5) Wer ein berechtigtes Interesse darlegt, kann in das Baulastenverzeichnis Einsicht
nehmen oder sich Abschriften erteilen lassen.

Teil 6

Ordnungswidrigkeiten, Rechtsvorschriften, Ubergangs-und Schlussvorschriften

§83
Ordnungswidrigkeiten

(1) *Ordnungswidrig handelt, wer vorsatzlich oder fahrlassig

1.

einer nach § 84 Absatz 1 bis 3 erlassenen Rechtsverordnung oder einer nach 8§ 85
Absatz 1 und 2 erlassenen Satzung zuwiderhandelt, sofern die Rechtsverordnung
oder die Satzung fur einen bestimmten Tatbestand auf diese Buf3geldvorschrift
verweist,

einer vollziehbaren schriftlichen Anordnung der Bauaufsichtsbehérde zuwiderhandelt,
die aufgrund dieses Gesetzes oder aufgrund einer nach diesem Gesetz zulassigen
Rechtsverordnung oder Satzung erlassen worden ist, sofern die Anordnung auf die
Bul3geldvorschrift verweist,

als Verfugungsberechtigter entgegen 8 5 Absatz 2 Zu- oder Durchfahrten sowie
Aufstell- und Bewegungsflachen nicht standig frei halt oder Fahrzeuge dort abstellt,

entgegen der Vorschrift des § 7 Absatz 1 Grundstticke teilt,

bei der Errichtung und dem Betrieb einer Baustelle der Vorschrift in § 11 Absatz 3
zuwiderhandelt,

bei Herstellung, Anderung oder Instandhaltung von Anlagen den Vorschriften tiber die
barrierefreie und behindertengerechte bauliche Gestaltung in § 39 Absatz 4 und 5, 8
50 Absatz 1 bis 4 sowie den ergédnzend als Technische Baubestimmungen
eingefiihrten technischen Regeln zuwiderhandelt,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

ohne die erforderliche Baugenehmigung (8 59 Absatz 1), Teilbaugenehmigung (874)
oder Abweichung (8 67) oder abweichend davon bauliche Anlagen errichtet, &ndert,
benutzt oder entgegen 8§ 61 Absatz 3 Satz 2 bis 5 beseitigt,

den Standsicherheitsnachweis nicht entsprechend 8 66 Absatz 2 Satz 1 erstellen
lasst,

entgegen der Vorschrift des § 62 Absatz 3 Satz 2 bis 4 mit der Ausfihrung eines
Bauvorhabens beginnt oder abweichend von den nach § 62 Absatz 3 Satz 1
eingereichten Bauvorlagen ausfihrt,

Fliegende Bauten ohne Ausfihrungsgenehmigung (8 76 Absatz 2)in Gebrauch nimmt
oder ohne Anzeige und Abnahme (8 76 Absatz 7) in Gebrauch,nimmt,

entgegen der Vorschrift in § 72 Absatz 6 mit Bauarbeiten beginnt, entgegen der
Vorschrift in 8 61 Absatz 3 Satz 6 mit der Beseitigung einer Anlage beginnt, entgegen
den Vorschriften in 8 81 Absatz 1 Bauarbeiten fortsetzt oder entgegen der Vorschrift
in 8 81 Absatz 2 Satz 1 und 2 bauliche Anlagen nutzt oder entgegen 8 81Absatz 2
Satz 3 Feuerstatten oder Verbrennungsmotoren und Blockheizkraftwerke in Betrieb
nimmt,

entgegen 8 72 Absatz 7 Satz 1 die Baubeginnanzeige nicht oder nicht fristgerecht
erstattet oder entgegen 8§ 72 Absatz 7 Satz 2 Bauvorlagen nicht oder nicht fristgerecht
einreicht,

Bauprodukte mit dem Ubereinstimmungszeichen kennzeichnet, ohne dass dafir die
Voraussetzungen nach 8§ 22 Absatz 4 vorliegen,

Bauprodukte entgegen § 17 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 ohne das
Ubereinstimmungszeichen verwendet,

Bauarten entgegen 8 21 ohne allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, allgemeines
bauaufsichtliches Prifzeugnis oder Zustimmung im Einzelfall anwendet,

als Bauherr, Entwurfsverfasser, Unternehmer, Bauleiter oder als deren Vertreter den

Vorschriften in § 53 Absatz 1, § 54 Absatz 1 Satz 3, § 55 Absatz 1 oder § 56 Absatz 1
zuwiderhandelt.
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2Ist eine Ordnungswidrigkeit nach Satz 1 Nummer 14 bis 16 begangen worden, kénnen
Gegenstande, auf die sich die Ordnungswidrigkeit bezieht, eingezogen werden; 8§ 19 des
Gesetzes Uber Ordnungswidrigkeiten ist anzuwenden.

(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer wider besseres Wissen

1. unrichtige Angaben macht oder unrichtige Plane oder Unterlagen vorlegt, um eine
nach diesem Gesetz vorgesehene Genehmigungsfreistellung, Prifpflicht oder einen
nach diesem Gesetz vorgesehenen Verwaltungsakt zu erwirken oder zu verhindern,

2. als Prifingenieur unrichtige Prifberichte erstellt.

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuf3e bis zu 500 000 Euro geahndet
werden.

(4) Verwaltungsbehdrde im Sinne des 8§ 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes uber
Ordnungswidrigkeiten ist in den Fallen des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 14 bis 16 die
oberste Bauaufsichtsbehorde, in den tbrigen Fallen die untere Bauaufsichtsbehorde.

§ 84
Rechtsvorschriften

(1) Zur Verwirklichung der in 8 3 Absatz 1“und 2 bezeichneten Anforderungen wird die
oberste Bauaufsichtsbehdrde ermachtigt; durch Rechtsverordnung Vorschriften zu
erlassen uber

1. die nahere Bestimmung allgemeiner Anforderungen der 884 bis 48,

2. Anforderungen an Feuerungsanlagen (8 42),

3. Anforderungen an Garagen,

4. besondere Anforderungen oder Erleichterungen, die sich aus der besonderen Art
oder Nutzung der baulichen Anlagen fiir Errichtung, Anderung, Unterhaltung, Betrieb
und Nutzung ergeben (851), sowie Uber die Anwendung solcher Anforderungen auf
bestehende bauliche Anlagen dieser Art,

5. Erst-, Wiederholungs- und Nachpriifung von Anlagen, die zur Verhttung erheblicher

Gefahren oder Nachteile standig ordnungsgemal unterhalten werden mussen, und
die Erstreckung dieser Nachprifungspflicht auf bestehende Anlagen,
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die Anwesenheit fachkundiger Personen beim Betrieb technisch schwieriger baulicher

Anlagen und Einrichtungen, wie Bihnenbetriebe und technisch schwierige Fliegende

Bauten, einschliel3lich des Nachweises der Befahigung dieser Personen.

(2) Die oberste Bauaufsichtsbehorde wird ermachtigt, durch Rechtsverordnung
Vorschriften zu erlassen tber

1.

Prufingenieure und Prifamter, denen bauaufsichtliche Prufaufgaben, einschlief3lich
der Bauuberwachung und der Bauzustandsbesichtigung, Ubertragen werden, sowie

Prifsachverstandige, die im Auftrag des Bauherrn oder des.senstigen nach
Bauordnungsrecht Verantwortlichen die Einhaltung bauordnungsrechtlicher
Anforderungen prifen und bescheinigen.

’Die Rechtsverordnungen nach Satz 1 regeln, soweit erforderlich,

1.

o

die Fachbereiche und die Fachrichtungen, in‘denen Prufingenieure, Prifamter und
Prifsachverstandige tatig werden,

die Anerkennungsvoraussetzungen und das Anerkennungsverfahren,

Erldschen, Ricknahme und Widerruf derAnerkennung, einschlief3lich der Festlegung
einer Altersgrenze,

die Aufgabenerledigung,

die Vergutung.

(3) 1Die oberste Bauaufsichtsbehorde wird erméachtigt, durch Rechtsverordnung
Vorschriften zu erlassen/ber

1.

Umfang, Inhalt und Zahl der erforderlichen Bauvorlagen, einschliel3lich der
Bauvorlagen bei der Anzeige der beabsichtigten Beseitigung von Anlagen nach § 61
Absatz 3 Satz 2 und bei der Genehmigungsfreistellung nach § 62,

die erforderlichen Antrage, Anzeigen, Nachweise, Bescheinigungen und
Bestatigungen, auch bei verfahrensfreien Bauvorhaben,

das Verfahren im Einzelnen,
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4. die Verarbeitung personenbezogener Daten nach § 71.

2Sie kann dabei fur verschiedene Arten von Bauvorhaben unterschiedliche Anforderungen
und Verfahren festlegen.

(4) Die oberste Bauaufsichtsbehdrde wird erméchtigt, durch Rechtsverordnung

1. die Zustandigkeit fur die Zustimmung und den Verzicht auf Zustimmung im Einzelfall
(8 20)

a) auf unmittelbar der obersten Bauaufsichtsbehdrde nachgeordnete Behorden,

b) fir Bauprodukte, die in Baudenkméalern nach Denkmalschutzgesetz verwendet
werden sollen, allgemein oder fur bestimmte Bauprodukte auf die untere
Bauaufsichtsbehérde zu tGbertragen,

2. die Zustandigkeit fur die Anerkennung von Pruf-,‘Zertifizierungs- und
Uberwachungsstellen (§ 25 Absatz 1 und 3) auf andere’ Behorden zu ubertragen; die
Zustandigkeit kann auch auf eine Behorde eines anderen Landes Ubertragen werden,
die der Aufsicht einer obersten Bauaufsichtsbehorde untersteht oder an deren
Willensbildung die oberste Bauaufsichtsbehérde mitwirkt,

3. das Ubereinstimmungszeichen festzulegen und zu diesem Zeichen zusatzliche
Angaben zu verlangen,

4. das Anerkennungsverfahren.nach § 25 Absatz 1, die Voraussetzungen fir die
Anerkennung, ihre Ricknahme, ihren Widerruf und ihr Erléschen zu regeln,
insbesondere auch Altersgrenzen festzulegen, sowie eine ausreichende
Haftpflichtversicherung zu fordern.

(5) 1Die oberste Bauaufsichtsbehorde wird erméachtigt, durch Rechtsverordnung zu
bestimmen, dass die Anforderungen der aufgrund des § 14 des Gerate- und
Produktsicherheitsgesetzes und des § 49 Absatz 4 des Energiewirtschaftsgesetzes
erlassenen Rechtsverordnungen entsprechend fir Anlagen gelten, die weder
gewerblichen noch wirtschaftlichen Zwecken dienen und in deren Gefahrenbereich auch
keine Arbeitnehmer beschaftigt werden. 2Sie kann auch die Verfahrensvorschriften dieser
Verordnungen fir anwendbar erklaren oder selbst das Verfahren bestimmen sowie
Zustandigkeiten und Gebuihren regeln. 3Dabei kann sie auch vorschreiben, dass danach
zu erteilende Erlaubnisse die Baugenehmigung, einschlie3lich der zugehoérigen
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Abweichungen, einschliel3en sowie dass 8§ 15 Absatz 2 des Gerate- und
Produktsicherheitsgesetzes insoweit Anwendung findet.

(6) Die oberste Bauaufsichtsbehotrde erlasst die zur Durchfiihrung dieses Gesetzes
erforderlichen Verwaltungsvorschriften.

) § 85
Ortliche Bauvorschriften

(1) Die Gemeinden kénnen durch Satzung 6rtliche Bauvorschriften erlassen tber

1.

besondere Anforderungen an die aul3ere Gestaltung baulicher Anlagen sowie von
Werbeanlagen und Automaten zur Erhaltung und Gestaltung von Ortsbildern,

Uber das Verbot und die Beschrankung von Werbeanlagen und’/Automaten aus
ortsgestalterischen Griinden,

die Lage, Grol3e, Beschaffenheit, Ausstattung und Unterhaltung von
Kinderspielplatzen (8 8 Absatz 3),

Zahl, Grél3e und Beschaffenheit der Stellplatze und Fahrradabstellplatze (8 49 Absatz
1), die unter Beriicksichtigung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs, der
Bedurfnisse des ruhenden Verkehrs und.der ErschlieBung durch Einrichtungen des
offentlichen Personennahverkehrs fur Anlagen erforderlich sind, bei denen ein Zu-
und Abgangsverkehr mit Kraftfahrzeugen und Fahrradern zu erwarten ist (notwendige
Stellplatze, notwendige Fahrradabstellplatze), einschliel3lich des Mehrbedarfs bei
Anderungen und Nutzungséanderungen der Anlagen, sowie die Ablosung der
Herstellungspflicht und die:Hohe der Ablésungsbetrage, die nach Art der Nutzung und
Lage der Anlage unterschiedlich geregelt werden kann,

die Gestaltung der Gemeinschaftsanlagen, der Lagerplatze, der Stellplatze fur
Kraftfahrzeuge, der Stellplatze fur bewegliche Abfall- und Wertstoffbehélter sowie
uber die Notwendigkeit, Art, Gestaltung und H6he von Abgrenzungen oder
Einfriedungen; hierzu kbnnen auch Anforderungen an die Bepflanzung gestellt oder
die Verwendung von Pflanzen, insbesondere Hecken, als Einfriedung verlangt
werden,

die Begrinung von baulichen Anlagen sowie Uber die Gestaltung der Freiflachen von
Baugrundstticken; dabei kann die Bepflanzung der Freiflachen mit Baumen und
Strauchern geregelt oder allgemein oder fir bestimmte Bereiche, wie Vorgarten, eine
gartnerische Anlegung und Unterhaltung verlangt werden,

Seite 84 von 85



7. andere als die in 8§ 6 vorgeschriebenen Tiefen der Abstandsflachen zur Wahrung der
bauhistorischen Bedeutung oder der sonstigen erhaltenswerten Eigenart eines
Gemeindeteiles.

(2) Die Gemeinden konnen ferner durch Satzung bestimmen, dass im Gemeindegebiet
oder in Teilen davon die Verwendung bestimmter Brennstoffe untersagt oder der
Anschluss an Einrichtungen zur Versorgung mit Nah- und Fernwarme und deren
Benutzung vorgeschrieben wird, wenn dies nach den drtlichen Verhéaltnissen zur
Vermeidung von Gefahren, Umweltbelastungen oder unzumutbaren Belastigungen oder
aus Grinden der Schonung der naturlichen Lebensgrundlagen, insbesondere zur
rationellen Verwendung von Energie, zur Nutzung erneuerbarer Energien oder zur
Nutzung von Biomasse, gerechtfertigt ist.

(3) 1Ortliche Bauvorschriften kénnen auch durch Bebauungsplan oder, soweit das
Baugesetzbuch dies vorsieht, durch andere Satzungen nach/denVorschriften des
Baugesetzbuchs erlassen werden. 2In diesen Fallen sind, soweit das Baugesetzbuch kein
abweichendes Verfahren regelt, die Vorschriften des Ersten und des Dritten Abschnitts des
Ersten Teils, des Ersten Abschnitts des Zweiten Teils des Ersten Kapitels, die 88 30, 31,
33, 36, 214 und 215 BauGB entsprechend anzuwenden.

(4) *Anforderungen nach Abséatzen 1 und 2¢,kénnen innerhalb der 6rtlichen Bauvorschrift
auch in Form zeichnerischer Darstellungén gestellt werden. ?lhre Bekanntgabe kann
dadurch ersetzt werden, dass dieser Teil der ortlichen Bauvorschrift bei der Gemeinde zur
Einsicht ausgelegt wird; hierauf ist in den 6rtlichen Bauvorschriften hinzuweisen.

) § 86
Ubergangsvorschriften

(1) 1Die vor dem 1. Mai 2010 eingeleiteten Verfahren sind nach den davor geltenden
Verfahrensvorschriften fertzufiihren. 2In diesen Fallen sind die materiellen Vorschriften
dieses Gesetzes nur insoweit anzuwenden, als sie fur den Antragsteller eine glinstigere
Regelung enthalten als das zur Zeit der Antragstellung geltende Recht.

(2) Anerkennungen von Stellen als Priif-, Uberwachungs- und Zertifizierungsstellen
aufgrund dieses Gesetzes in der bis zum 30. April 2010 geltenden Fassung gelten bis zum
31. Dezember 2012.

(3) Bis zum Inkrafttreten einer 6rtlichen Bauvorschrift nach § 85 Absatz 1 Nummer 4,
langstens jedoch bis zum 31. Dezember 2012 ist § 49 in der bis zum 30. April 2010
geltenden Fassung weiter anzuwenden.
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